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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 

 

 
Azonosító szám: HU-015/02 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Austrofaser PP 12 mm 
 
2. Felhasználás célja:  
Csekély súly, kiváló tapadás a betonmátrixban, a betonnak a kötési folyamatát az E-modulhoz 
igazítja, nem korrodálódik, kémiailag ellenáll a savaknak és a lúgoknak. Az Austrofaser javítja 

az összes lényeges tulajdonságait a betonnak és az ásványi kötésű építőanyagoknak.  
 

3. A gyártó: Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt 
 
4. A Képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 

5. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
6. Bejelentett szerv: 

A Murexin GmbH Wiener Neustadt a típusvizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)., Azonosító szám: 0515, 

Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi. 
 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Szálhossz:  12 mm 

Szálátmérő:  7 dtex (32) 

Szakító nyúlás:  130% 

Szálkeresztmetszet:  kerek 

Sűrűség:  0,91 kg/cm3 

Szakítóerő:  kb. 32 cN/dtex 

Olvadáspont:  kb. 165°C DIN 53736 szerint 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető 

   
 
 

Budapest, 2019.06.25.  

……………………………………. 
Czili Aladár 
ügyvezető 
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