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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 

 

 
Azonosító szám: HU-071/02 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: EV 15 EP Kiöntőgyanta 
 
2. Felhasználás célja:  

Kétkomponensű, oldószermentes, színtelen, élelmiszerbarát, szappanosodásálló, 
zsugorodásmentes, hígfolyós epoxi bázisú kiöntőgyanta. Alacsony viszkozitású, színtelen, az 
esztrichek és betonfelületek repedéseinek javítására használható. Az anyag vastag rétegben is 

kikeményedik és erőteljes kötést képez az alapfelülettel. 
 

3. A gyártó: Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt 
 
4. A Képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 

5. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
6. Bejelentett szerv: 

A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. 
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi. 

 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Sűrűség: 1,1 g/cm3  

Nyomószilárdság: min. 1200 kg/cm2 

Húzószilárdság: min. 350 N/mm2 

E-Modul: kb. 20000 kg/cm2 

Mechanikailag terhelhető: kb. 4 nap után 

Kémiailag terhelhető: kb. 7 nap után 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető 

   
 
 

Budapest, 2019.06.26.  

……………………………………. 
Czili Aladár 
ügyvezető 
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