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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 
 

 
Azonosító szám: HU-290/01 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Energy Crystal  
 
2. Felhasználás célja:  

Felhasználásra kész, pasztaszer ű, ásványi-, káli vízüveg köt őanyag tartalmú, kapart hatású vagy 
dörzsölt struktúrájú kézi- és gépi feldolgozású, fe hér szín ű vagy színezett vékonyvakolat, homlokzatok 

és bels ő falfelületek díszítésére. Küls ő oldali h őszigetel ő rendszer vakolattal. Szerves köt őanyagú 
kültéri vakolat. 

 
3. A gyártó: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 
4. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
5. Bejelentett szerv: 

A vizsgálat a 4. rendszer alapján lett elvégezve.  
Az üzemi gyártásellen őrzést a gyártó folyamatosan ellen őrzi. 

 
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvet ő tulajdonságok Teljesítmény M űszaki el őírások 

Tűzveszélyesség A2-s1, d0 

EN 15824 

Páraáteresztő-képesség V2 

Vízfelvétel W2 

Tapadás ≥ 0,3 MPa 

Hővezető képesség NPD 

Tartósság NPD 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E 
teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető   

   
 
 

Budapest, 2019.07.09.  

……………………………………. 
Czili Aladár 
ügyvezető 

 
 
 
 
 
 
 



 

Murexin Kft.     Murexin – Szekszárd  
1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.   7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10. 
Tel.: +36 (1) 262 6000 ● Fax: +36 (1) 26106336   Tel.: +36 (74) 510 083 ● Fax: +36 (74) 510 084 
e-mail: murexin@murexin.hu ● www.murexin.com   e-mail: szekszard@murexin.hu 

 
 
 

 
 
 

11 

Murexin Kft. 
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 

 
13 
 

DOP: HU-290/01 
 

 
EN 15824, ETAG 004 

Szerves kötőanyagú kültéri vakolat 
Külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal 

 
Murexin Energy Saving System Active EPS 

DOP: HU-364/01  
Murexin Energy Saving System Active Mineral 

DOP: HU-365/01 
 

Páraáteresztő-képesség: V2 
Vízfelvétel: W2 

Tapadás: ≥ 0,3 MPa 
Hővezető képesség: NPD 

Tűzveszélyesség: A2-s1, d0 
Tartósság: NPD 

 
Energy Crystal 


