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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján 

 

 
Azonosító szám: AT168/01 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: IS 60 Beltéri glettelőanyag 
 
2. Felhasználás célja:  

Gipszkötésű fal- és réskitöltő glettelőanyag, repedések és kisebb lyukak kitöltésére, teljes felületi 
gletteléshez.  

 
EN 13963:2005-4B 

 
3. A gyártó: Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt 
 
4. A Képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 
5. Az AVCP rendszer: 4. rendszer; tűzveszélyesség: 3. rendszer 
 
6. Harmonizált szabvány: 

EN 13963:2005 
 
Bejelentett szerv: 
Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, azonosító száma: 1140, 3 rendszer. A bejelentett 

szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet. A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. 
rendszer alapján végezte el.  Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi. 

 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 
Harmonizált műszaki 

előírások 

Hajlító-húzószilárdság > 400 N 
EN 13963:2005 

Tűzveszélyességi osztály A1 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó 
nevében és részéről aláíró személyek: 
 

 
 

 
 
_________________________________   ______________________________ 
Termékmenedzser – Lukas Weiser                  Bernhard Mucherl – Ügyvezető 
 
Wiener Neustadt, 2019.07.01.  
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Murexin GmbH 
Franz von Furtenbach Straße 1 

A-2700 Wiener Neustadt 
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DOP: AT168/01 
 

 
EN 13963:2005-4B 

 
Gipszkötésű fal- és réskitöltő glettelőanyag, repedések és kisebb lyukak kitöltésére, teljes 

felületi gletteléshez.  
 

Hajlító-húzószilárdság: > 400 N 
Tűzveszélyességi osztály: A1 

 

 
IS 60 Beltéri glettelőanyag 
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