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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 
 

 
Azonosító szám: HU-344/01 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: KEMA Mastic WA Duzzadó tömít ő-, ragasztó massza 
 
2. Felhasználás célja:  

A KEMA MASTIC egy egykomponens ű, szürke szín ű, poliuretán-alapú, elasztikus, vízre duzzadó 
tömít őmassza, amely pára jelenlétében keményedik és duzza d. Vízzel érintkezve az eredeti térfogatának 
kb. 200 %-osára duzzad fel. Durva és finom építési hézagok és cs ő áttörések tömítésére nedves, vagy 

víz alatti alkalmazásokban használható. Felvihet ő betonra, PVC-re, HDPE-re, acélra, stb. 
 

3. A gyártó: Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Sloveni ja 
 
4. A Képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 
5. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
6. Bejelentett szerv: 
A Laboratory Murexin d.o.o. a vizsgálatot a 4. rend szer alapján végezte el. A bejelentett szervezet ki adta 

az első típusvizsgálati jegyz őkönyvet. Az üzemi gyártásellen őrzést a gyártó folyamatosan végzi. 
 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvet ő tulajdonságok Teljesítmény 

Külső megjelenés Eredeti állapotban pasztaszerű, kikeményedés után gumihoz hasonló.  
Szín: szürke. 

Csomagolás 600 ml-es ALU tömlőben / 7200 ml (12 x 600 ml)/kartondoboz 

Tárolás és lejárati idő 
Fagymentes, hűvös és száraz helyen, fa raklapon, jól lezárt eredeti, 
bontatlan csomagolásban, kb. 12 hónapig. A gyártási idő a csomagoláson 
található. 

Szárazanyag tartalom 100 % 

Konzisztencia gél/paszta 

Sűrűség (20 °C-on) kb. 1,45 kg/dm3 (20°C-on) 

Roskadás (megcsúszás) függőleges felhordásnál < 5 mm 

Száradási idő (kéz száraz 20 °C és 60 % relatív 
páratartalom) kb. 10 óra 

Lobbanáspont > 130 °C 

Kikeményedés (25 °C és 10 mm vastagság) kb. 7 nap 

Duzzadási képesség víz hatására eredeti térfogatának kb. 200 %-ra duzzad 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető 

   
 

Budapest, 2019.09.24.  

……………………………………. 
Czili Aladár 
ügyvezető 

 


