
 

Murexin Kft.    Murexin – Szekszárd 

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.   7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10. 
Tel.: +36 (1) 262 6000 ● Fax: +36 (1) 26106336   Tel.: +36 (74) 510 083 ● Fax: +36 (74) 510 084 
e-mail: murexin@murexin.hu ● www.murexin.com   e-mail: szekszard@murexin.hu 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 

 

 
Azonosító szám: HU-138/02 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: PU 1K Kőszőnyeggyanta 
 
2. Felhasználás célja:  

Egykomponensű, oldószermentes, merev, fényálló és sárgulásmentes poliuretán gyanta. 
Szagtalan, a levegő nedvességére keményedik ki, a kötőanyag filmréteget képez, ezért 
időjárásálló és dörzsálló. Márványszemcsékkel összekeverve kapjuk meg a felületet. 

 
3. A gyártó: Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt 
 
4. A Képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 

5. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
6. Bejelentett szerv: 

A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. 
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi. 

 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Keverési arány 25 kg MG24-hez 1,25 kg PU 1K 

Ajánlott rétegvastagság 6 mm 

Anyagszükséglet 6 m-re 25 kg vödör + 1,25 kg kötőanyag (kb. 2 m2-re elegendő) 

Feldolgozási idő 30-45 perc 

Átdolgozható kb. 24 óra után 

PU 1K sűrűsége 1,1 kg/m3 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető 

   
 
 

Budapest, 2019.07.08.  

……………………………………. 
Czili Aladár 
ügyvezető 
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