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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 

 

 
Azonosító szám: HU-363/01 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Repedésáthidaló elem GF 
 
2. Felhasználás célja:  
Repedésáthidaló elem magas szakadási nyúlással. A Repedésáthidaló elem GF kiegyenlíti az 

alapfelület könnyű rezgéseit és mozgásait. A magas szakítószilárdsággal rendelkező 
Repedésáthidaló elem GF ideális a repedések, zsugorodási fugák, munkahézagok 

átdolgozásához SF 80 Kitöltő- és javítóanyaggal, KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarccsal, 
MSP- és PU- ragasztóanyagagokkal, valamint MS-X3-al, és EP 170-el. 

Alapfelületek max. 5 mm széles repedésihez. 
 

3. A gyártó: Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt 
 
4. A Képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 
5. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
6. Bejelentett szerv: 

A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. 
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi. 

 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Szélesség 80 cm 

Hosszúság 60 cm 

Húzószilárdság kb. 3500 N/mm2 

Rugalmassági modulus kb. 2000 N/mm² 

Szakadási nyúlás kb. 2,5 % 

Tűzveszélyességi osztály A1 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető 

   
 
 

Budapest, 2020. 06. 05.  
……………………………………. 

Czili Aladár 
ügyvezető 

 


