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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 

 

 
Azonosító szám: HU-163/01 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: SE 90 Gyorsesztrichcement 
 
2. Felhasználás célja:  

Por alakú, műgyantával javított, gyorsan kötő speciális esztrichcement. Három nap után 
burkolható.  Hidraulikus kötésű, melyhez adalékot és vizet keverve esztrichet tudunk 

előállítani, ami 3 nap után < 2 CM% maradék nedvességtartalom érhető el. Alkalmas úsztatott, 
csúsztatott, kötött és fűtött esztrich készítésére, új épületeknél javítási és felújítási 

munkálatokhoz. 
 

3. A gyártó: Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt 
 
4. A Képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 

5. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
6. Bejelentett szerv: 

A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. 
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi. 

 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Anyagszükséglet kb. 3 kg/m2/cm 

Fektetési érettség kb. 24 óra után 

Járható kb. 3 óra után 

Feldolgozási idő kb. 30 perc 

Sűrűség 1 g/cm3 

pH érték 12 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető 

   
 
 

Budapest, 2019.07.01.  

……………………………………. 
Czili Aladár 
ügyvezető 
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