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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján 
 

 
Azonosító szám: HU-375/01 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: TopLevel PROFI 220 H Aljzatkiegyenlít ő 
 
2. Felhasználás célja:  

Speciális köt őanyagú aljzatkiegyenlít ő épületen belüli felhasználásra. 
CAC35-F7 

 
3.  A gyártó: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 
4. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
5. Harmonizált szabvány: 

EN 13813:2002 
 
Bejelentett szerv: 

ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztály, Azonosító szám: 14 17 
A bejelentett szervezet kiadta a típusvizsgálati je gyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellen őrzést a 

gyártó folyamatosan végzi.  
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 

Alapvet ő tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált m űszaki 
előírások  

Tűzvédelmi osztály: A1fl 

EN 13813:2002 

Korróziót kiváltható alkotó:       CA 

Vízáteresztő képesség: NPD 

Páraáteresztő képesség: NPD 

Nyomószilárdság:                C35 

Hajlító-húzószilárdság: F7 

Húzó-tapadószilárdság NPD 

Kopásállóság: NPD 

Lépéshanggátlás: NPD 

Hangelnyelés: NPD 

Vegyszerállóság: NPD 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető 
 
 

 
 Budapest, 2023.03.07.  
 
 

……………………………………. 
Czili Aladár 
ügyvezető 
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DOP: HU-375/01 
 

 
 

EN 13813:2002 
 

Speciális kötőanyagú aljzatkiegyenlítő épületen belüli felhasználásra. 
 

CA-C35-F7 
 

Tűzvédelmi osztály: A1fl 
Korróziót kiváltható alkotó: CA 
Vízáteresztő képesség: NPD 

 Páraáteresztő képesség: NPD 
Nyomószilárdság: C35 

Hajlító-húzószilárdság: F7 
Húzó-tapadószilárdság: NPD 

Kopásállóság: NPD 
Lépéshanggátlás: NPD 

Hangelnyelés: NPD 
Vegyszerállóság: NPD 
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