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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján 

 

 
Azonosító szám: HU-281/02 

 
  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: X 4 Esztrich kötésgyorsító adalékszer 
 
2. Felhasználás célja:  
Folyékony, kloridmentes, univerzális, gyorsító hatású és légpórusképző esztrichadalékszer a 

cementkötésű esztrichekhez, mely a kiszáradási folyamatot felgyorsítja. A folyósító hatás 
miatt a vízhozzáadást csökkenteni lehet, és a következő padlóburkolat fektetése lényegesen 

korábban végrehajtható. 
 

3. A gyártó: Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt 
 
4. A Képviselő: Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 
 

5. Az AVCP rendszer: 4. rendszer 
 
6. Bejelentett szerv: 

A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. 
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi. 

 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Sűrűség: 0,9- 1,0 g/cm3  

Adagolás: 

cementtömeg 2-3%-a = kb. 7,5 kg (kb. 250 kg cement/m³ 
esztrichre vonatkoztatva) 
2%= kb. 5 kg/m³ Esztrich (Burkolható: kb. 12-14 nap) 
3%= kb. 7,5 kg/m³ Esztrich (Burkolható: kb. 3-5 nap) 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető 

   
 
 

Budapest, 2019.06.27.  

      
     ……………………………………. 

Czili Aladár 
ügyvezető 

 

mailto:murexin@murexin.hu
http://www.murexin.com/

