MUSZAKI ADATLAP MUREXIN

Parketta- és padléburkolatragasztds-technika WL TILIFEXIN, CO T

WF-D3 Faenyv

> D3 magas vizallosag
> sokoldalu felhaszndlhatdsag
> magas végszilardsag

Termékleiras

Oldészermentes, vizalld PVA-faenyv. Kil- és beltérben id6jarastdl védett helyen haszndlhatd, fellleti- és
nutban torténd ragasztashoz. Minden fafajta és faipari anyag enyvezéséhez, hideg és meleg sajtoldssal
torténd enyvezésekhez. Padlofiitésre is megfeleld.

Kiszerelés:
Csomag Kiils6 csomagolas Raklap
750 gr m. flakon 360 db
5 kg m. vodor 85db
Tarolas:

Fagymentes, hlives és szdraz helyen, fa raklapon, jol lezart eredeti, bontatlan csomagolasban, kb. 12 hénapig.

Bedolgozas

Javasolt szerszam:
Ecset, spakli, enyvhenger, enyvfelhordd gép, nyomépisztoly.

Feldolgozas:
Az enyvet higitas nélkill kell az 6sszeragasztandé fellletekre felhordani és 6sszepréselni azokat.

Miiszaki adatok

Végszilardsag kb. 72 6éra utan
Anyagsziikséglet alkalmazastél fuggben
Nyitott id6 kb. 10 - 15 perc
Feldolgozasi h6mérséklet +16°C - +22°C kozott
Fajlagos tomeg kb. 1,10 g/cm?
Vizallosag D3, az EN 204 szerint
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MUSZAKI ADATLAP MUREXIN

Parketta- és padléburkolatragasztds-technika WL TILIFEXIN, CO T

Alapfeliilet

Megfelel6 alapfeliiletek:
szokdsos asvanyi alapfeliiletek
cementesztrichek és beton
kalcium-szulfat esztrichek

fa alapfeliletek

szdraz esztrichek

kiegyenlitett alapfeliiletek

Minden fafajtdra és faipari anyagra, mint pl. forgacslap, keményfarost- és furnér, karton, papir, kész- és
dielenparketta. Magas nedvességterhelési helyiségekbe is mint pl. flirdGszoba, nedves helyiségek, stb.

Nem alkalmazhatd: fémre.
Az alapfeliiletnek tisztanak, szaraznak, fagymentesnek, szilardnak, teherbirdnak, alaktartonak, valamint por-,

szennyezG6dés-, zsir, olaj-, levalasztészer-, és laza részekt6l mentesnek kell lennie, és feleljen meg az
érvényben lévé nemzeti és eurdpai mlszaki elGirasoknak, iranyelveknek, szabvanyoknak.

Termékutmutato és feldolgozasi utasitasok

A megadott m(iszaki adatok 20°C h6mérsékleten / 60% relativ paratartalomra vonatkoznak. Fliggenek az alapfelilet szivoképességétdl, valamint az
alapfeliilet és a leveg6 hémérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtol.

Termékinformacidk:

- Az optimalis h6mérsékleten és/vagy paratartalmon kivili feldolgozas esetén az anyag tulajdonsdgai megvaltoznak.

- A feldolgozas el6tt az anyagot megfelelGen temperalni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!

- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne valtozzanak, barmilyen mds, idegen anyag hozzdadasa tilos!

- A viz hozzaadassal vagy higitassal kapcsolatos utasitasokat pontosan be kell tartani!

- Szinezett termékeknél a feldolgozas el6tt a szinazonossagot ellendrizni kell!

- Szinazonossag csak egy Charge-szamon belil garantalhaté!

- A szinarnyalatot jelentsen befolyésoljak a kérnyezeti feltételek.

- A bekevert és kotésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzdadni és ismét 6sszekeverni.

- A vizbazisu rendszerek a vizzel torténd higitds utan csak korlatozott ideig tarthatdak el; ezért javasolunk egy gyors feldolgozast.

- Az alapozdkat mindig hagyni kell jol kiszaradni/kikeményedni.

- A nagyobb mennyiségben bekevert anyagmaradékok felmelegedhetnek a fazékid6 tullépése utan, és erds fust- és szagképz6déshez vezethetnek. A
fel nem hasznalt, bekevert maradékokat az eredeti tartdlyban kvarchomokkal kell 6sszekeverni, és a szabadban hagyni kell kikeményedni.

Kornyezeti informacidk:

- Az anyagot nem lehet feldolgozni +15 °C alatt!

- Optimalis alapfeliilet, levegd és anyag h6mérséklet: +15 és +25°C kdzott.

- Optimalis pératartalom 40-60%.

- Az optimalisndl alacsonyabb h6mérséklet, a magasabb pératartalom, a nagyobb rétegvastagsag és a nem szivoképes alapfeliilet meghosszabbitja a
szaradasi, kotési és kikeményedési id6t, mig a magasabb hémérséklet, alacsonyabb pdaratartalom és a szivoképes alapfeliilet lecsékkenti a szaradasi,
kotési és kikeményedési id6t!

- Megfeleld szellGzést kell biztositani a szaradasi-, reakcid- és kotési fazisok alatt!

- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszdradasat meg kell akadélyozni (pl. huzat).

- Afellletet a kbzvetlen napsugarzastdl, széltél, es6tdl, fagytol védeni kell!

- A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az id6jarast, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha sziikséges, akkor el kell késziteni megfelel§
melegit6 és paratlanitd késziilékeket, védg, illetve takard elemeket az id6jaras viszontagsagai ellen az elvégzett munkak védelmére!

- Figyelembe kell venni a paralecsapddas szempontjabdl, hogy a tavaszi, 6szi, téli id6szakban az éjszakai h6mérséklet Iényegesen alacsonyabb, mint
nappal és a relativ paratartalom a h6mérséklet csokkenésével névekszik!

- Ejszakai hmérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid leéllhat, paralecsapddas torténik!

- A helyiségek fiitése soran a leveg6 abszolut nedvességtartalma novekedhet (szellGztetés!)!

- A szomszédos épiletrészeket megfelelGen védeni kell (pl. takardssal)!

Tippek:
- A feldolgozas el6tt egy probafeliilet készitése javasolt, vagy egy kis fellileten prébalja ki az anyagot.
- Vegye figyelembe a rendszerben hasznalt valamennyi MUREXIN termék m(iszaki adatlapjat.
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- Javitasi munkakhoz egy az adott Charge-szamu eredeti terméket Grizzen meg.
- A padldburkolat fektetése elétt a f(itott esztrichnél, sziikség van a szerkezet szakszer(i felf(itésére és leh(itésére.
- A feldolgozas és a kikeményedés alatt a padlofiités ne mikodjon!

Egyéb informacidk:

- Az alapfeliilet maradék nedvességtartalma CM nedvességméré készilékkel keramiaburkolatok esetén: Cementesztrich esetén max. 2,0 CM %, fiitott
cementesztrichnél max. 1,8 CM %.

Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, f(itott kalcium-szulfat (gipsz) esztrichnél max. 0,3 CM %.

- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varni kell addig, mig annak mértéke eléri a
kovetkez6 réteg felhordasdhoz megengedett kiiszobértéket vagy specialis Murexin parazaré anyagot kell felhordani.

- Csak megfeleld épliletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott fellletekre hordhato fel.

- Az alapfellletnek teljesen ki kell szaradnia, tehat vizes, nedves feliiletre nem hordhaté fel a késébbi problémak elkerllése miatt.

- Amennyiben az alapfellletben (pl. beton, aljzatkiegyenlitd, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hatoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs megsziintetve,
akkor a felszallé nedvesség hatasara fehéres kiviragzas jelenik meg, illetve elvalas, foltosodas, felpliposodas kovetkezhet be.

- Az alapfelliletek, dilataciok, felf(ités, mligyanta bevonatok stb. az elGirdsoknak, iranyelveknek (pl. Miigyanta padldbevontatok tervezése és készitése,
valamint Kerdmiaburkolatok kialakitdsanak m(szaki irdnyelve) megfelel6en legyen kialakitva.

- Az anyag felhasznaldsa csak mUiszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

Biztonsagi utasitasok

Fenti mUszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismertetd alapjan semmi nemdi jogi
kotelezettség nem terhelheti cégilinket. Sem szerz&déses jogviszonyt, sem egyéb az adas-vételi szerz6désben fel nem tlintetett kotelezettségeket nem
alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelel szaktudéssal rendelkez8 személyek alkalmazhatjak.

A felhasznalé nem mentesithet6 a szakszer(i feldolgozas kotelezettsége aldl. ElGzetesen javasoljuk egy préba- vagy kisebb fellileten alkalmazva
tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovébeli alkalmazasi lehetséget és specialis alkalmazast hianytalanul felsorolni. Az
ismertetS nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhetd. Ugyeljen a hatélyos, miiszaki, nemzeti és eurépai
szabvanyokban, iranyelvekben és adatlapokban szerepld anyagokra, alapfeliiletekre és kovetkez§ rétegekre vonatkozé tartalmak betartasara! Sziikség
esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiaddsa esetén az el6zGek elveszitik az érvényességiiket. A mindenkori legujabb adatlapokat, biztonsagi
adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.
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