MUSZAKI ADATLAP

MUREXIN

Mdgyantabevonat-technika

DesignCoat AC 1 Akril
dekorglett

> dekorativ

> kopasalld

> vizéllo

> egykomponensU
> fugamentes

Dekorativ, egykomponens(, vizlepergets, fugamentes, akrilgyanta bdzisu glettanyag falra és
padldra.

Csuszasmentes fellilet kialakitdsdahoz finom kvarchomokkal (0,1-0,4 mm) lehet tolteni.
Beltérben fal- és padléfeliileteken min. 2 rétegben kell felhordani, rétegenként kb. 1 mm
vastagsagban. A kopdsallé és mechanikai igénybevételnek ellendlld feliilet vizes helyiségekben is
alkalmazhatd, ahol a fellletet mindig matt vagy fényes transzparens, attetszé vékonybevonattal kell
ellatni.

Kiszerelés
Csomag Kiils6 csomagolas Raklap
10 KG / m. védér - 52 m. voédor
10 KG / m. vodor - 55 m. vodor
Tarolas

Fagymentes, hiivos és szaraz helyen, fa raklapon, jél lezart eredeti, bontatlan csomagoldsban 365 napig.

Javasolt szerszam

Lassu fordulatszamu, elektromos keverd, k6m{(iveskanal, fém simitd, glettvas, tiszta kever6edény. Ha
a teljes mennyiség nem kerdl felhaszndlasra, akkor a felbontott vodrot egy PVC-foliaval kell lefedni
és az eredeti vodortetével le kell zarni.

Bedolgozas

Az anyagot két rétegben kell felhordani rozsdamentes acél simitéval vagy mlanyag spatulaval,
mUanyag simitdval. Acélsimitd haszndlata esetén a feliileten jellegzetes dekorativ mintdzat alakul ki.
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A sima, glettelt fellleti megjelenés érdekében a muianyag spatula, miianyag simité haszndlata
javasolt.

Az anyaghoz Murexin DesignCoat CP 16 Szinez6 pasztdk adhatdak, igy egy széles szinvalaszték
hozhato létre. Adagolds 3 tomeg% (30 g szinezd paszta / 1 kg anyag). A szinez6 paszta
kaphato szinezd pasztak hasznalata nem javasolt. A szinez6 pasztat a kivant szinhatdastél fliggéen kell
adagolni a DesignCoat AC 1 Akril dekorgletthez. Ezt kdvetSen legaldbb 1 percig kell keverni, hogy egy
homogén és csomdmentes anyagot kapjunk.

Az elsG réteg felhorddsanal az anyagot 10 % 0,1-0,4 mm kvarchomokkal kell 6sszekeverni. Az anyagot
vékonyan és egyenletes rétegvastagsagban kell felhordani. A glettvasat/mianyag spatulat, manyag
simitot kb. 45°-0s sz6gben megdontve kell tartani, és figyelni kell arra, hogy a felesleges anyag mindig
el legyen tavolitva az alapfeliiletrél.

Az elsé6 réteg megszilardulasa utan (kb. 4 6ra 20 °C-on és 50% relativ paratartalom) a feliiletet 120-
as szemcsemeéret( csiszoldraccsal at kell csiszolni.

Ezt kbvetGen kell felhordani a masodik réteget, amely a dekorativ megjelenést biztositja. Szlikség
esetén a masodik réteg is tolthetd 10% kvarchomokkal (0,1-0,4 mm).

A felhorddsnal kertilni kell 10 °C alatti vagy 30 °C feletti hémérsékletet, illetve a 70% feletti relativ
paratartalmat. A megfelel6 szell6zés felgyorsitja a szdradasi id6t. Az anyag haszndlatakor az épitési
helyszinen kerilni kell port, illetve maradéktalanul el kell tavolitani. Javasolt egy cipévédd
haszndlata.

A fellilet védelmére az aldbbi termékek alkalmazasa javasolt (a felhasznalas elStt alaposan olvassa el
az adott termék m(iszaki adatlapjat):

Beltéri felliletekhez Murexin poliuretan (pl. PU 40 - matt hatdsu) vagy Murexin poliaszpartik (pl. EC
260 - fényes hatasu) fedGbevonatok hasznalata javasolt.

Figyelem:

Ne alkalmazza az anyagot olyan aljzaton, amely kozvetlen napsugdrzasnak van kitéve! Az UV-
sugarzas és a kémiai terhelések befolydsolhatjdk a szindrnyalatot, ezért minden esetben ajanlott egy
mintafelllet készitése, ahol a feldolgozast és a szinhatdst, optikai megjelenést is ellendrizni lehet,
valamint meggy6z6dhetiink az esetlegesen el6forduld szinhibakrél. A szinazonossagot ellenérizni
kell! A szindrnyalatot jelent6sen befolydsoljadk a kornyezeti feltételek. Fagytol, kozvetlen
napsugarzastol és a hirtelen kiszaradastél védeni kell pl. huzat! A frissen felhordott anyag gyors,
hirtelen kiszaraddsat meg kell akadalyozni (pl. huzat), illetve a kdzvetlen napsugdrzdstdl, széltdl,
es6tél, fagytol védeni kell.

kémiai bazis akrilgyanta

Slirlség kb. 1,6 kg/dm3

Viszkozitas kb. 135 cps

Szin DesignCoat CP 16 Szinez§ paszta

Anyagszikséglet Elsé réteg: kb. 600 g/m? + 10 % (kb. 60 g) kvarchomok 0,1-
0,4 mm

Masodik réteg: kb. 400 g/m?
Megjegyzés: Ha érdes feliilet sziikséges, akkor a masodik
réteg is tolthet6 10% kvarchomokkal (0,1-0,4 mm).
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Szinez6paszta: 3 tomeg%, illetve 30 g szinezd paszta 1 kg
dekorgletthez, a kivant szinhatastdl fuggben.

Rétegvastagsag kb. 1 mm / réteg

Szdaradasi id6 kb. 4 6ra (50% relativ paratartalomnal)
Atdolgozhatdsag kb. 12 6ra

Optimalis alapfeliilet, levegd és +15°C és 25°C kozott

anyag hémeérséklet

Optimalis paratartalom 40-60%

A fenti adatok 20°C hémérsékletre és 60% relativ
paratartalomra vonatkoznak.

Az optimalis szivoképességtdl, valamint az alapfeliilet és a
levegs hémérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtol
fliggben.

Az optimalisnal alacsonyabb h6mérséklet, a magasabb
paratartalom, a nagyobb rétegvastagsag, és a nem szivo
alapfelllet meghosszabbitja a szaradasi id6t, mig a
magasabb hémérséklet, az alacsonyabb paratartalom és a
szivoképes alapfelilet lecsdkkenti a szaradasi id6t!

A megadott értékek laboratdriumi kérilményeknél lettek
meghatdarozva.

Megfelel6 alapfeliiletek

mész-cement és cement vakolatok P Ic; P II; P 11l
mész-cement és cement vakolatok P Il & P 11l
gipsz- és készvakolatok P 1V és PV

gipsz épit6- és gipszkartonlemezek

beton, pérusbeton

latszo falazat

teherbird régi festékek

Az alapfeliletnek tisztanak, szaraznak, fagymentesnek, szildrdnak, teherbirdnak, alaktartéonak,
valamint por-, szennyezG6dés-, olaj, zsir-, levalasztdszer-, és laza részektSl mentesnek kell lennie, és
felelien meg az érvényben |év6 nemzeti és eurdpai miszaki el6irdsoknak, irdnyelveknek,
szabvanyoknak.

Rendszertermékek
DesignCoat CP 16 Colourpaste

Leiras
DesignCoat CP 16 Szinez6 paszta 16 szindrnyalatban kaphaté. A specidlisan kivalasztott foldszineket
egymassal lehet keverni és kombindlni, igy egyedi felliletek hozhatdk létre, amelyek tokéletesen
illeszkednek a modern belsé terekhez.
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Fenti m(iszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismertet6 alapjan semmi
nem( jogi kotelezettség nem terhelheti céglinket. Sem szerz&déses jogviszonyt, sem egyéb az adas-vételi szerz6désben fel nem tiintetett
kotelezettségeket nem alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelel§ szaktudassal rendelkez6 személyek alkalmazhatjak.

A felhaszndalé nem mentesithetd a szakszer( feldolgozas kotelezettsége aldl. ElGzetesen javasoljuk egy proba- vagy kisebb feluleten
alkalmazva tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovGbeli alkalmazasi lehet&séget és specialis alkalmazast
hianytalanul felsorolni. Az ismerteté nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhetd. Ugyeljen a
hatélyos, miiszaki, nemzeti és eurdpai szabvanyokban, irdnyelvekben és adatlapokban szerepld anyagokra, alapfeliiletekre és kovetkezd
rétegekre vonatkozo tartalmak betartdsara! Sziikség esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiaddsa esetén az el6z6ek elveszitik
az érvényességiiket. A mindenkori legujabb adatlapokat, biztonsagi adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.
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