MUSZAKI ADATLAP

Mdgyantabevonat-technika
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Atlatsz6, matt, vizzel emulgedlt, olddszermentes, toltetlen, emisszidszegény, kétkomponens(i, epoxi
bazisi reakcidgyanta. Jol ellendll olajoknak, zsiroknak, higitott savaknak és lagoknak.
Kil- és beltérben jarhatd és gépjarm( terhelésnek kitett felliletek bevonasara, pl.: garazs attetszé
vékonybevonataként, beszérd chips-el ellatott epoxi bazisi bevonatok fedébevonataként vagy
epoxibevonatok véd6bevonataként. Az UV hatdsara sargulhat, fakulhat, de ez nem befolyasolja az
anyag mdszaki rendeltetését.

Kiszerelés
Csomag Kiils6 csomagolas Raklap
6 KG/ m. vodér - 30 m. vodor
4 KG / m. vodér - 60 m. vodor
Tarolas

Fagymentes, hiivos és szaraz helyen, fa raklapon, jél lezart eredeti, bontatlan csomagoldsban 365 napig.

Javasolt szerszam
Alacsony fordulatszamu elektromos keverdgép, megfelelé keverd edény, lehlzdracs, Airless gép,
henger, ecset, kefe.

Keverés

A termék mindig a bekeverésnek megfelel6 tomegaranyban kerll szallitdsra. A részegységek
kiméréséhez mérlegre van sziikség. A megfelel6 mennyiségl B komponens hozzaadasa el6tt az A
komponenst alaposan fel kell keverni. (Keverjik fel az A komponenst, azutan maradék nélkil adjuk
hozza a B komponenst). A keverés egy alacsony fordulatszamu kever6géppel (max. 300 U/perc)
torténik, mig egy homogén, egyontetd, csikmentes anyagot kapunk. A keverési id6 kb. 2-3 perc. Oda
kell figyelni, hogy az edény aljan és oldaldn ne maradjon felkeveretlen anyag. Az egységes
kikeményedés biztositasa és az egyes ragadds helyek elkeriilése érdekében ajanljuk a mar jél
elkevert mennyiség attoltését egy tiszta edénybe és ismételt alapos atkeverését. Nagyobb bekevert
mennyiségek esetén a fazékidd tullépésekor az anyag felmelegedhet (habosodas) és erGs szagot
araszt.
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Amennyiben a keverés nem homogén a kiontott és felhordott gyanta nem keményedik ki.

Bedolgozas

A megkevert anyagot a megfelel6 szerszammal kell egyenletesen eloszlatni. A hengerezés
keresztirdnyban torténjen. A hengerrdl a felesleges anyagot a felhordas el6tt egy lehlzdracs
segitségével tavolitsuk el.

Figyelem:

Az alapfelilet maradék nedvességtartalmat ellenérizni kell CM nedvességmérd késziikkel. +15°C
alatti alapfeliilet h6mérsékletnél az anyagot nem lehet feldolgozni! Optimalis feldolgozasi
hémérséklet: +15 - +25°C. Az optimalis pdaratartalom 40%-60%. Az optimalisnal alacsonyabb
hémérséklet és a magasabb paratartalom meghosszabbitja a szaradasi id6t, mig a magasabb
hémérséklet és az alacsonyabb paratartalom lecsokkenti a szaradasi id6t, valamint az anyag
tulajdonsagai megvaltoznak! A kikeményedés alatt az alapfeliilet és az anyag hémérséklete + 15°C
felett legyen. Az anyagnak mindig meg kell szaradnia. Védeni kell az anyagot a teljes dtkeményedésig
a mechanikai igénybevételt6l. Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne valtozzanak, semmilyen mas,
idegen anyag hozzdadasa tilos! Az anyag szaradasi-, reakcio- és kikeményedési fazisaiban a megfeleld
szell6ztetésrél gondoskodni kell. Fagytdl, kozvetlen napsugarzastél és a hirtelen kiszaradastdl védeni
kell pl. huzat! A szomszédos épliletrészeket megfelel6en védeni kell pl. takardssal. Prébafelilet
készitése javasolt. Kikeményedve mar csak mechanikailag tavolithaté el! Az UV-terhelés, magasabb
hémérséklet és bizonyos vegyszerek hatasara sargulhat, fakulhat, de ez nem befolyasolja az anyag
m{szaki rendeltetését. A szerszamokat, eszkbzoket hasznalat utdan azonnal a Murexin EP V4 Epoxi
tisztitoval tisztithatjuk meg.

A reakcidgyantak bekeverése utan lehetGleg gyors munkafolyamat végzése sziikséges, mert fazékidé
tullépésekor az anyag felmelegedhet. Az alkalmazott reakcidgyantdk egy allandé 20°C
hémérsékletnél 1 nap utan jarhatd, 3-5 nap utan mechanikailag és 7-10 nap utan vegyileg terhelheté.
Alapfeliiletekkel, dilatacidkkal, bevonatokkal kapcsolatos el6irdsokat figyelembe kell venni pl.
Mligyanta padlébevonatok tervezése és készitése, valamint Keramiaburkolatok kialakitasanak
m(szaki iranyelve! Specialis termék! Felhasznaldsa csak mdszakilag képzett szakembereknek
ajanlott!

Slirlség A+ B komp. kb. 1,1 g/cm3

Viszkozitas A + B komp. kb. 650 - 750 mPa*s

Szin atlatszo

Anyagszikséglet kb. 0,15 kg/m?/réteg, az alapfeliilet szivoképességétd|
fliggben

Keverési arany A:B=2:3

Feldolgozasi id6 kb. 25 - 30 perc (20°C-on)

Bevizsgalas alapja (szabvany, osztalyozas ...)
EN 13813:2003
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Megfelel6 alapfeliiletek

szildrdnak, teherbirdnak, alaktartdnak, valamint por-, szennyez&dés-, olaj, zsir-, levalasztdszer-, és
laza részekt6l mentesnek kell lennie, és feleljen meg az érvényben 1évé nemzeti és eurdpai miszaki
el6irasoknak, irdnyelveknek, szabvanyoknak. A beton nedvességtartalma 4 tdmeg %-nal nem lehet
nagyobb CM eszkozzel mérve. Az alapfeliilet h6mérsékletének 12 °C-nal nagyobbnak, valamint 3 °C-
al a harmatpont felett kell lennie; Tapaddszilardsag atlagban 1,5 N/mm?; legkisebb egyszeri érték
min. 1,1 N/mm?2.

Alkalmas minden, az épit6iparban szokdsos dsvanyi alapfeliiletekre, pl. beton, esztrich.
Nem megfeleld: dllanddan fellép6 nedvesség vagy hatoldali nedvesség esetén.

ElGkészités:

Az alapfeliiletet mechanikailag megfeleléen el6 kell késziteni. A nem megfelel§ szilardsaggal
rendelkezé rétegeket (pl. cementtej, laza cementmaradvanyok, stb.) a felhordas el6tt el kell
tavolitani pl. gyémantcsiszolassal, sorétszérdssal, marassal, golydszorassal), majd portalanitas
sziikséges. A port olajmentes nagynyomdsu levegbével vagy porszivdzassal kell eltdvolitani.

A hidraulikusan kotott alapfeliileteknél nagyfoku a parakibocsatds, ezért az anyag felhordasakor ezt
figyelembe kell venni. Az alapfelliletnek a hidanyos nedvesség elleni szigetelése buborékképz6déshez
vezethet a bevonat alatt.

A megadott mUszaki adatok 20°C hémérsékleten / 60% relativ paratartalomra vonatkoznak. Fliggenek az alapfelilet szivoképességétdl,
valamint az alapfelilet és a leveg6 h6mérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtol.

Termékinformaciok:

- Az optimalis h6mérsékleten és / vagy pératartalmon kiviili feldolgozas esetén az anyag tulajdonsagai megvaltoznak.

- A feldolgozas el6tt az anyagot megfelelGen temperalni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!

- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne valtozzanak, barmilyen mas, idegen anyag hozzdadasa tilos!

- A viz hozzdaddssal vagy higitassal kapcsolatos utasitasokat pontosan be kell tartani!

- Szinezett termékeknél a feldolgozas el6tt a szinazonossagot ellendrizni kell!

- Szinazonossag csak egy Charge-szamon belil garantéalhatd!

- A szinarnyalatot jelent&sen befolydsoljdk a kdrnyezeti feltételek.

- Szindrnyalat valtozésra figyelni kell a hozzdadott kvarchomok, tixotropizaldszer, allitéadalék stb. miatt.

- A felhordott reakcidégyanta szine és a szinkartydkon lév6 mintak kozott kismértékl szinarnyalat eltérés lehetséges nyomdatechnikai,
valamint gyartdsi okok miatt.

- A bekevert és kotésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzdadni és ismét dsszekeverni.

- A csomagolast 6vatosan kell kinyitni, és a terméket jol fel kell keverni.

- A részegységek pontos kiméréséhez mérleget kell hasznalni.

- A reakcidgyantdk bekeverése utan gyors munkafolyamat végzése sziikséges, mert fazékidé tullépésekor az anyag felmelegedhet.

- A vizbazisu rendszerek vizzel torténé higitdsa utan csak korlatozott ideig tarthatoak el; ezért javasolunk egy gyors feldolgozast.

- A vizbazisu rendszereknél a gyarto altal megadott vizmennyiséget csak az A és a B komponens 0sszekeverése utan kell hozzaadni.

- Az alapozékat mindig hagyni kell jol kiszaradni/kikeményedni.

- Az oldészerbazisu rendszereknél a szagképz&désre figyelni kell.

- Az alkalmazott reakciogyantdk egy allandé 20°C h6mérsékletnél 1 nap utan jarhatdak, 3 nap utan mechanikailag és 7 nap utan vegyileg
terhelhet&ek.

- Az UV-terhelés, magasabb hémérséklet és bizonyos vegyszerek hatdsara a gyanta felilete sargulhat, fakulhat, de ez nem befolyasolja az
anyag miszaki rendeltetését.

- A fel nem hasznalt, bekevert anyagmaradékokat kvarchomokkal kell 6sszekeverni (flstképz6dés miatt).
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Kérnyezeti informaciok:

- Az anyagot nem lehet feldolgozni + 5 °C alatt!

- Optimalis alapfeliilet, levegd és anyag h6mérséklet: +15 és +25°C kozott.

- Optimalis paratartalom 40%-60%.

- Az optimalisndl alacsonyabb hémérséklet, a magasabb pératartalom, a nagyobb rétegvastagsdg és a nem szivoképes alapfelllet
meghosszabbitja a szaradasi, kotési és kikeményedési id6t, mig a magasabb hémérséklet, alacsonyabb paratartalom és a szivoképes
alapfeliilet lecsokkenti a szaradasi, kotési és kikeményedési id6t!

- Megfelel6 szellzést kell biztositani a szaradasi-, reakcié- és kotési fazisok alatt!

- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaradasat meg kell akadélyozni (pl. huzat).

- Afellletet a kbzvetlen napsugarzastdl, széltdl, es6tél, fagytol védeni kell!

- A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az id6jardst, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha sziikséges, akkor el6 kell
késziteni megfelel6 melegit6 és paratlanito késziilékeket, védg, illetve takard elemeket az id6jaras viszontagsagai ellen az elvégzett
munkdk védelmére!

- Figyelembe kell venni a paralecsapdddas szempontjabdl, hogy a tavaszi, 6szi, téli id6szakban az éjszakai h&mérséklet lényegesen
alacsonyabb, mint nappal és a relativ paratartalom a hémérséklet csokkenésével ndvekszik!

- Ejszakai hmeérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid ledllhat, paralecsapddas torténik!

- A helyiségek fiitése soran a leveg6 abszolut nedvességtartalma novekedhet (szellGztetés!)!

- Az alapfeltlet h6mérséklete 3°C-kal a harmatpont felett legyen. (A mért levegé hémérsékleti és relativ paratartalmi viszonyokhoz
tartozé harmatpontot 3 °C-al meg kell haladja a mért felileti h6mérséklet. Harmatponti tablazat)

- A reakciofazis (kotés) soran védje a szennyezGdésektdl a friss feliletet (pl. por, bogarak, levelek stb.)

- A 48 6ras id6tartam tullépése esetén az egyes munkafolyamatok kdzott egy kdztes csiszolas sziikséges.

- UV terhelésnek kitett terlleteken a sargulas, fakulas elleni stabilitassal rendelkezé rendszereket ajanljuk.

- A szomszédos kapcsolddd épiletrészeket megfelelGen védeni kell (pl. takarassal)!

Tippek:

- A feldolgozas el6tt egy probafeliilet készitése javasolt, vagy egy kis fellileten prébalja ki az anyagot.

- Vegye figyelembe a rendszerben hasznalt valamennyi MUREXIN termék m{(iszaki adatlapjat.

- Javitasi munkakhoz egy az adott Charge-szamu eredeti terméket Grizzen meg.

- A burkolat fektetése el6tt a flitott esztrichnél, sziikség van a szerkezet szakszer(i felf(itésére és leh(itésére.
- A feldolgozas és a kikeményedés alatt a padl6fiités ne miikodjon!

- A csiszold, karcolé mechanikai terhelések kopdshoz/kopasi nyomokhoz vezetnek.

- Az autdkerekekbdl a lagyitdszer a feliilet elszinez6déséhez vezethet.

Egyéb informacidk:

- Az alapfeliilet maradék nedvességtartalma CM nedvességmérd készulékkel cementesztrich esetén max. 2,5 CM %, f(itott
cementesztrichnél max. 1,8 CM %, Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, m(igyantaburkolatnal cementesztrich esetén
max. 4,0 CM %.

- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varni kell addig, mig annak
mértéke eléri a kdvetkez6 réteg felhordasdhoz megengedett kiiszobértéket vagy specialis Murexin parazaré anyagot kell felhordani.

- Csak megfeleld éplletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott feluletekre hordhato fel.

- Az alapfeluletnek teljesen ki kell szaradnia, tehat vizes, nedves fellletre nem hordhaté fel a kés6bbi problémak elkeriilése miatt.

- Amennyiben az alapfeliletben (pl. beton, aljzatkiegyenlit6, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hatoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs
megsziintetve, akkor a felszalld nedvesség hatdsara fehéres kivirdgzas jelenik meg, illetve elvalas, foltosodas, felpliposodas kovetkezhet
be.

- Az alapfeluletek, dilataciok, felf(ités, mligyanta bevonatok stb. az elGirasoknak, irdnyelveknek (pl. Miigyanta padldbevontatok tervezése
és készitése, valamint Keramiaburkolatok kialakitasanak m(iszaki irdnyelve) megfelelGen legyen kialakitva.

- Az anyag felhasznalasa csak miiszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

A készitmény specifikus informacidkat, a kezelésre, a tisztitasra, a megfelel§ intézkedésekre és az artalmatlanitasra vonatkozdan a
biztonsagi adatlapon talalhatéak.

A terhelések korlatozasa és ellendrzése:

Személyi védéfelszerelés:

Altalanos védelmi és higiéniai intézkedések:

- Tartsa tdvol az élelmiszerektdl, italoktol és takarmanytdl.

- A szennyezett, telitett ruhdt azonnal le kell vetni.

- A sziinetek el6tt és a munka végén mosson kezet.

- Ne lélegezze be a gézokat / g6zoket / aeroszolokat.

- Kerlilje a szembe és a bérre jutast.

Légzésvédelem:

- Rovid vagy alacsony terhelésnél 1égzésvédd maszk; intenziv vagy hosszan tarté terhelés esetén hasznaljon 6nallé 1égz6késziléket.
Kézvédelem: Védbkesztyd.

A keszty(i anyaga

- A megfeleld keszty(i kivalasztdsa nemcsak az anyagtdl, hanem egyéb minGségi jellemz&ktdl is fligg, és mas gyartd, és gyartonal is kiilonbozGek.
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Mivel a termék tdbb anyagbdl késziilt, a keszty(i anyagainak ellendlldasa nem el6relathatd, ezért hasznélat el6tt ellendrizni kell.

A keszty( anyag attorési ideje

- A pontos attorési id6t a keszty(i gydrtéjanak ki kell megtapasztalnia és megfelelnie.
Szemvédelem: jél zaré védBszemiiveg.

A test védelme: védGruhdzat.

Fenti m(iszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismerteté alapjan semmi
nemd jogi kotelezettség nem terhelheti céglinket. Sem szerzGdéses jogviszonyt, sem egyéb az adas-vételi szerzGdésben fel nem tiintetett
kotelezettségeket nem alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfeleld szaktuddssal rendelkezd személyek alkalmazhatjak.

A felhaszndalé nem mentesithetd a szakszer(i feldolgozas kotelezettsége aldl. ElGzetesen javasoljuk egy proba- vagy kisebb feliileten
alkalmazva tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovébeli alkalmazasi lehetSséget és specidlis alkalmazast
hianytalanul felsorolni. Az ismerteté nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhets. Ugyeljen a
hatalyos, mUszaki, nemzeti és eurdpai szabvanyokban, irdnyelvekben és adatlapokban szerepl6 anyagokra, alapfellletekre és kovetkezé
rétegekre vonatkozo tartalmak betartasara! Szikség esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiadasa esetén az el6z6ek elveszitik
az érvényességiiket. A mindenkori legujabb adatlapokat, biztonsagi adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.

34240, DesignCoat EP 150 Aqua Topcoat, érvényesség kezdete: 08.09.2026, Oldal 5

Murexin Kft.: H-1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00
E-Mail: murexin@murexin.hu, www.murexin.com



