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DesignCoat MG 35

Kavics nat L’J r s
KREMENOV
PESEK

Quarzsand
Kvarcni pilesak

> természetes natur szin KREMENOV

Termékleiras

A DesignCoat MG 35 Kavics natur egy természetes dsvanyi nyersanyag. A legmodernebb mosasi és
nedves szeparacios technoldgidval készil, valamint kivételesen magas kémiai tisztasdgu. Nem
tartalmaz szerves szennyezGdéseket, szemcseméretiik szabdlyos és kivdlé mechanikai
tulajdonsagokkal rendelkezik. Természetes kd&szényeg elGallitdsara a DesignCoat PU 1K
K&sz6nyeggyantaval o©sszekeverve, pl. dekorativ felUletek nappalikban, flirdészobakban,
konyhdakban, folydsokon, lépcs6kon, kiallitd termekben, autdkereskedésekben, izlethelyiségekben,
szépségapolasi- fitness — wellness teriileteken, irodakban és rendel6kben, kiallité helyeken,
recepcioknal, fogaddcsarnokokban, barokban, diszkékban, vendéglékben, gydrakban, garazsokban,
m(ihelyekben.

A kavics natur szemcsemérete kb. 3,14 — 5,6 mm. Poliuretdn gyantdval dsszekeverve a kavicsokat
kész6nyeg burkolatok készitésére hasznaljak.

Kiszerelés

Csomag Kiils6 csomagolas Raklap

BIG-BAG - 1 BB/ raklap

25 kg m.zsdk - 40 m. zsak / raklap
Tarolas

Fagymentes, hlivds és szaraz helyen, fa raklapon, jol lezart eredeti, bontatlan csomagoldsban
korlatlan ideig eltarthato.

Bedolgozas

Javasolt szerszam
Alacsony fordulatszamu elektromos keverGgép, megfelel6 méretd, tiszta kever6edény, simito,
glettvas, spakli.

Keverés

A keverés el6tt a kavicsnak szdraznak kell lennie. A szaraz kavicsot el6szor a mlanyag keverGedénybe
kell helyezni, és a kot6anyagot a kever6edényben lévé kavicsra kell 6nteni, majd egy lassu fordulatu
(max. 300 U/perc) keverGvel alaposan &ssze kell keverni. Utana at kell 6nteni egy tiszta
keveredénybe az egészet, és még egyszer at kell keverni.
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Figyelembe kell venni felhasznalt kot6anyag nyitott idejét (feldolgozasi idejét).

Bedolgozas

A pontos keverési és feldolgozasi informacié a DesignCoat PU 1K K@sz6nyeggyanta miiszaki
adatlapjaban taldlhatd. Bekeverés utan azonnal feldolgozandd. A megkevert anyagot a megfelel6
szerszammal kell felhordani és kozben folyamatosan tOmoriteni és simitani  kell.
A feldolgozas soran ajanlott a szerszamokat idénként a Murexin EP V4 Epoxi tisztitéval megtisztitani
(megkonnyiti a felllet simitasat), valamint hasznalat utan is a Murexin EP V4 Epoxi tisztitoval
tisztithatjuk meg.

Figyelem:

Az egyszinl természetes marvanykavicsok tartalmazhatnak csekély mértékben mds szind
marvanykavicsokat a természetes el6forduldsuk és a feldolgozasuk miatt. A szindrnyalatok
egyenletessége azonos sorozatszamu anyagokon bellll garantalhatd! Ezért ugyanazon a fellileten
mindig azonos sorozatszamu anyagot kell alkalmazni. Az egységes optikai hatds elérése érdekében,
javasoljuk a felhasznaldsra keril6 zsdkokban [év6é marvanykavicsokat keverje 0&ssze.
A kiltérben tarolt marvanykavicsot fedjiik le az id6jaras viszontagsagai ellen pl. nedvesség, csapadék,
para, kdd. Javasolt a feldolgozas el6tti napokban bevinni egy, az id6jarastol védett helyiségbe, mert
ha ez nem torténik meg, akkor a felhordott és kikeményedett anyag optikai megjelenése és feliileti
tulajdonsagai megvaltoznak. Amennyiben a marvanykavics a csomagoldson beliil nedvességet kap
pl. a csomagolas beparasodik, a csomagolds megséril és a kavics vizes, nedves lesz, akkor a
feldolgozas utan a kiszaradaskor az optikai megjelenése megvaltozik, azaz vildgosabb szinl, mattabb
és a felllete durvabb, sprédebb lesz. A feldolgozaskor a marvanykavicsnak szaraznak kell lennie.
Gépjarmd terhelésnek kitett fellletek esetén pl. gardzs-/kocsibedlld, garazs a k&sz6nyeg min.
rétegvastagsaga 40 mm.

Tomoritett zUzottkd dgyazatoknal a gyalogos terhelésnek kitett fellletek esetén pl. jardak, sétanyok
a k6ész6nyeg min. rétegvastagsaga 25 mm, gépjarm( terhelésnek kitett fellletek esetén pl. gardzs-
/kocsibedlld, garazs a k6sz6nyeg min. rétegvastagsaga 50 mm.

Miiszaki adatok

Slr(iség 2,7 g/cm?
Szin natur (természetes: sargds-sziirkés-barnds-fehér)

Az egységes optikai hatds elérése érdekében, javasoljuk a
felhasznalasra keriil6 zsdkokban lévd kavicsokat keverje
Ossze.

Anyagsziikséglet kb. 18-20 kg / m?

kb. 0,1 kg / m? / mm — PU 1K K&szényeggyanta és kb. 2 kg /
m? / mm — Kavics natdr.

Osszesen min. 9 mm vastag készényeg burkolathoz kb. 18-
20 kg MG 35 Kavics natur és kb. 0,9 kg PU 1K
K8sz6nyeggyanta sziikséges m? -ként.

Szemcseméret kb. 3,14 - 5,6 mm
Szemcseforma lekerekitett élekkel
Optimadlis alapfeliilet, levegd és +15-+425°C

anyag h6mérséklet
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Alapfeliilet

Megfelel6 alapfeliiletek

Az alapfeliletnek tisztanak, szaraznak, fagymentesnek, szilardnak, teherbirdnak, alaktartonak,
valamint por-, szennyezGdés-, olaj, zsir-, levalasztoszer-, és laza részektSl mentesnek kell lennie, és
feleljen meg az érvényben lévé nemzeti és eurdpai miszaki el6irdsoknak, irdanyelveknek,
szabvanyoknak. A beton nedvességtartalma 4 tomeg %-nal nem lehet nagyobb CM eszkdzzel mérve.
Az alapfelllet h6mérsékletének 12 °C-nal nagyobbnak, valamint 3 °C-ndal a harmatpont felett kell
lennie; Tapadodszilardsag atlagban 1,5 N/mm?; legkisebb egyszeri érték min. 1,1 N/mm?2.

El6készités:

Az alapfeliiletet mechanikailag megfelel6en el6 kell késziteni. A nem megfelel§ szilardsaggal
rendelkezé rétegeket (pl. cementtej, laza cementmaradvanyok, stb.)a felhordas el6tt el kell
tavolitani pl. gyémantcsiszolassal, sorétszérdssal, marassal, golydszorassal), majd portalanitas
sziikséges. A port olajmentes nagynyomdsu levegbével vagy porszivdzassal kell eltdvolitani.
Az alapfeliletnek egyenletesnek és simanak kell lennie, kiilonben a készényeg felveszi az alapfeliilet
egyenetlenségeit (pl. hullamossag).

Alkalmas minden, az épitGiparban szokasos asvanyi alapfeliletekre, pl. beton, esztrichbeton (min.
vastagsag kb. 4,5 cm), vagy epoxi gyantahabarcs (min. rétegvastagsag 1,5 cm), megfeleld szerkezeti
vizszigeteléssel ellatva.

Kiltéri alkalmazas esetén legaldbb 2% lejtést kell biztositani. A szerkezeti dilataciokat at kell vezetni.
A burkolatdilataciét minden 4-5 fm-enként (max. 1:2 oldalaranyban), illetve a padlé fellletének
alakvaltozasanal (pl. szlkitések, beugrasok, beugré élek stb.) kell kialakitani.
Nem megfelel6: allanddéan fellépd nedvesség vagy hatoldali nedvesség esetén, ill. repedezett
alapfelilet.

A betonozasi és esztrichezési munkalatok befejeztével kiilonboz6 repedések jelenhetnek meg a
feltleten, melyek lehetnek pl. zsugorodasi, taguldsi-mozgasi.

Beton 6sszevarrdsdra a MurePrime EP 70 Epoxigyanta alapozd (A + B komp.), MurePrime 2K EP 170
Nedvességzard epoxi gyanta (A + B komp.)vagy a Murexin 2K SI 60 Kiontégyanta (A + B komp.)
javasolt Murexin Hoco Esztrich kapocs alkalmazasaval. Szerkezeti dilataciékat nem lehet 6sszevarni.

A fellileten |évé esetleges nagyobb egyenetlenségeket a MurePrime EP 70 BM Epoxigyanta alapozdé
(A + B komp.) és 0,5-2,0 mm méretii kvarchomok 0sszekeverésével képzett gyantahabarccsal ki kell
tolteni, javitani. A habarcsnak min. 12 éra (20°C-on) szaradasi-kotési id6t kell hagyni a k6sz6nyeg
felhordasa el6tt.

Alapozasra MurePrime EP 70 BM Epoxigyanta alapozd (A + B komp.) két rétegben felhordva és ha
szlikséges az alapfelilet megerGsitésére MurePrime IH 16 Epoxi impregndlé (A + B komp.)
hasznéalhato a MurePrime EP 70 BM Epoxigyanta alapozo felhordasa el6tt. A teljes fellletre fel kell
hordani a gyantat. A masodik még friss alapozo gyantaba 0,8-1,2 mm -es kvarchomokot kell szérni
ugy, hogy a gyanta sehol se latszddjon ki. Szaradasi/kotési idé 1 nap. A 24 6ra kikeményedési id6
elteltével a bele nem kotott felesleges kvarchomokot el kell tavolitani.

A kilonbozé profilok (pl. lépcsSprofil) beépitése az els6é réteg MurePrime EP 70 BM Epoxigyanta
alapozé (A + B komp.) szaradasa utan torténik pl. X-Bond MS-U1 Univerzélis ragasztoval, vagy X-Bond
MS-K 88 Expressz Specialis ragasztoval.

A profilokat javasoljuk a k&sz6nyeg munkalatok befejezéséig egy kereskedelemben kaphatd
ragasztdszalaggal leragasztani a sériilések és a maradandd szennyezddések elkerlilése miatt.
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Amennyiben a kész6nyeget nem szilard alapfeliletre hordjak fel, hanem témoritett zdzottkére pl.
jardak, sétanyok esetén (gyalogos terhelés), akkor a tomoritett zdzottkd agyazatnal fennall a veszély,
hogy a k6sz6nyeg sériilhet, siillyedés, torés, repedés vagy esztétikai alakvaltozas (pl. egyenetlenség)
kovetkezhet be. A feldolgozasakor figyelni kell a pontszert terhelés kikiszobolésére pl. a kivitelezd
térdei alad egy XPS lemezt kell fektetni, mert a végsé fellilet egyenetlenségei esztétikai, optikai és
mindségi problémahoz vezethet. Kiemelten fontos az alsé szerkezet és a zUzottké agyazat megfeleld
elkészitése. A megfelel vastagsagu zuzottks dgyazatot a lehets legjobban be kell tomariteni, illetve
a zuzottké agyazatot védeni kell a csapadék altal okozott kimosddas veszélyétél, ezért a zuzottké
agyazat magassagaban javasolt pl. szegélykovet vagy rozsdamentes lemezt tenni. Tomoritett
zUzottké dgyazatoknal a gyalogos terhelésnek kitett felliletek esetén pl. jardak, sétanyok a kész6nyeg
min. rétegvastagsaga 25 mm, gépjarm( terhelésnek kitett feltletek esetén pl. gardzs-/kocsibeadllo,
gardzs a k6sz6nyeg min. rétegvastagsaga 50 mm.

Termékutmutato és feldolgozasi utasitasok

A megadott mUszaki adatok 20°C hémérsékleten / 60% relativ paratartalomra vonatkoznak. Fliggenek az alapfeliilet szivoképességétdl,
valamint az alapfelilet és a leveg6 h6mérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtol.

Termékinformaciok:

- Az optimalis h6mérsékleten és / vagy paratartalmon kivili feldolgozas esetén az anyag tulajdonsdgai megvaltoznak.

- A feldolgozas el6tt az anyagot megfelelGen temperalni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!

- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne véltozzanak, barmilyen mds, idegen anyag hozzdaddsa tilos!

- A viz hozzdaddssal vagy higitassal kapcsolatos utasitasokat pontosan be kell tartani!

- Szinezett termékeknél a feldolgozas el6tt a szinazonosséagot ellendrizni kell!

- Szinazonossag csak egy Charge-szamon belil garantéalhaté!

- A szinarnyalatot jelent&sen befolydsoljdk a kdrnyezeti feltételek.

- Szinarnyalat valtozasra figyelni kell a hozzaadott kvarchomok, tixotropizaldszer, allitéadalék stb. miatt.

- A felhordott reakciégyanta szine és a szinkartydkon lévé mintak kozott kismértékdl szinarnyalat eltérés lehetséges nyomdatechnikai,
valamint gydrtasi okok miatt.

- A bekevert és kotésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzdadni és ismét 6sszekeverni.

- A csomagolast 6vatosan kell kinyitni, és a terméket jol fel kell keverni.

- A részegységek pontos kiméréséhez mérleget kell hasznalni.

- A reakcidgyantdk bekeverése utan gyors munkafolyamat végzése sziikséges, mert fazékidé tullépésekor az anyag felmelegedhet.

- A vizbazisu rendszerek vizzel torténd higitasa utan csak korlatozott ideig tarthatoak el; ezért javasolunk egy gyors feldolgozast.

- A vizbazisu rendszereknél a gyarto altal megadott vizmennyiséget csak az A és a B komponens dsszekeverése utan kell hozzaadni.

- Az alapozdkat mindig hagyni kell jol kiszaradni/kikeményedni.

- Az old6szerbazisu rendszereknél a szagképz&désre figyelni kell.

- Az alkalmazott reakciégyantdk egy allandd 20°C h6mérsékletnél 1 nap utdn jarhatéak, 3 nap utan mechanikailag és 7 nap utan vegyileg
terhelhet&ek.

- Az UV-terhelés, magasabb hémérséklet és bizonyos vegyszerek hatasara a gyanta felulete sargulhat, fakulhat, de ez nem befolyasolja az
anyag miszaki rendeltetését.

- A fel nem hasznalt, bekevert anyagmaradékokat kvarchomokkal kell 6sszekeverni (flstképz6dés miatt).

Kornyezeti informacidk:

- Az anyagot nem lehet feldolgozni + 5 °C alatt!

- Optimalis alapfelilet, levegd és anyag h6mérséklet: +15 és +25°C kozott.

- Optimalis paratartalom 40%-60%.

- Az optimalisnal alacsonyabb hémérséklet, a magasabb pératartalom, a nagyobb rétegvastagsdg és a nem szivoképes alapfelllet
meghosszabbitja a szaradasi, kotési és kikeményedési id6t, mig a magasabb hémérséklet, alacsonyabb paratartalom és a szivoképes
alapfelllet lecsokkenti a szaradasi, kotési és kikeményedési id6t!

- Megfelel6 szell6zést kell biztositani a szaradasi-, reakcié- és kotési fazisok alatt!

- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszéradasat meg kell akadalyozni (pl. huzat).

- Afeluletet a kbzvetlen napsugarzastdl, széltél, es6tél, fagytol védeni kell!

- A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az id6jarast, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha sziikséges, akkor el6 kell
késziteni megfelel6 melegit6 és paratlanitd késziilékeket, védg, illetve takard elemeket az idGjards viszontagsagai ellen az elvégzett
munkdk védelmére!

- Figyelembe kell venni a paralecsap6dds szempontjabdl, hogy a tavaszi, 6szi, téli id6szakban az éjszakai hémérséklet Iényegesen
alacsonyabb, mint nappal és a relativ paratartalom a hémérséklet csokkenésével ndvekszik!

- Ejszakai h6meérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid ledllhat, paralecsapddas torténik!

- A helyiségek f(itése soran a leveg@ abszolut nedvességtartalma novekedhet (szell6ztetés!)!

- Az alapfelilet h6mérséklete 3°C-kal a harmatpont felett legyen. (A mért levegé h6mérsékleti és relativ paratartalmi viszonyokhoz
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tartozé harmatpontot 3 °C-al meg kell haladja a mért feltleti h6mérséklet. Harmatponti tablazat)

- A reakciofazis (kotés) sordn védje a szennyez&désektdl a friss felliletet (pl. por, bogarak, levelek stb.)

- A 48 6ras idGtartam tullépése esetén az egyes munkafolyamatok kozott egy koztes csiszolas sziikséges.

- UV terhelésnek kitett teriileteken a sargulas, fakulas elleni stabilitassal rendelkezé rendszereket ajanljuk.
- A szomszédos kapcsolddoé éplletrészeket megfelelGen védeni kell (pl. takarassal)!

Tippek:

- A feldolgozas el6tt egy probafeliilet készitése javasolt, vagy egy kis fellileten prébalja ki az anyagot.

- Vegye figyelembe a rendszerben hasznalt valamennyi MUREXIN termék m(iszaki adatlapjat.

- Javitasi munkakhoz egy az adott Charge-szamu eredeti terméket Grizzen meg.

- A burkolat fektetése el6tt a f(itott esztrichnél, sziikség van a szerkezet szakszerd felf(itésére és lehiitésére.
- A feldolgozas és a kikeményedés alatt a padlofiités ne mikodjon!

- A csiszold, karcold mechanikai terhelések kopashoz/kopdsi nyomokhoz vezetnek.

- Az autdkerekekbdl a lagyitdszer a feliilet elszinez6déséhez vezethet.

Egyéb informacidk:

- Az alapfelllet maradék nedvességtartalma CM nedvességmérd késziilékkel cementesztrich esetén max. 2,5 CM %, fiitott
cementesztrichnél max. 1,8 CM %, Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, muigyantaburkolatnal cementesztrich esetén
max. 4,0 CM %.

- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varni kell addig, mig annak
mértéke eléri a kdvetkez6 réteg felhorddsdhoz megengedett kiiszobértéket vagy specialis Murexin parazaré anyagot kell felhordani.

- Csak megfeleld éplletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott feluletekre hordhato fel.

- Az alapfeliiletnek teljesen ki kell szaradnia, tehat vizes, nedves fellletre nem hordhaté fel a kés6bbi problémak elkeriilése miatt.

- Amennyiben az alapfeliletben (pl. beton, aljzatkiegyenlits, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hatoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs
megszlintetve, akkor a felszallé nedvesség hatdsara fehéres kiviragzas jelenik meg, illetve elvélas, foltosodas, felpuposodas kévetkezhet
be.

- Az alapfeliiletek, dilataciok, felf(ités, miigyanta bevonatok stb. az elGirasoknak, iranyelveknek (pl. Migyanta padlébevontatok tervezése
és készitése, valamint Keramiaburkolatok kialakitasanak m(iszaki irdnyelve) megfelel6en legyen kialakitva.

- Az anyag felhasznalasa csak mUiszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

Biztonsagi utasitasok

A készitmény specifikus informacidkat, a kezelésre, a tisztitasra, a megfelel§ intézkedésekre és az artalmatlanitasra vonatkozdan a
biztonsagi adatlapon taldlhatéak.

A terhelések korlatozasa és ellendrzése:

Személyi védéfelszerelés:

Altalanos védelmi és higiéniai intézkedések:

- Tartsa tdvol az élelmiszerektdl, italoktol és takarmanytdl.

- A szennyezett, telitett ruhat azonnal le kell vetni.

- A szlinetek el6tt és a munka végén mosson kezet.

- Ne lélegezze be a gézokat / g6zoket / aeroszolokat.

- Kerlilje a szembe és a bérre jutast.

Légzésvédelem:

- Rovid vagy alacsony terhelésnél 1égzésvédd maszk; intenziv vagy hosszan tarté terhelés esetén hasznaljon 6nall6 Iégz6késziléket.
Kézvédelem: Védbkesztyd.

A keszty(i anyaga

- A megfelel§ keszty( kivalasztasa nemcsak az anyagtdl, hanem egyéb mindségi jellemz6ktdl is fligg, és mas gyarto, és gyarténal is
klénboz6ek. Mivel a termék tobb anyagbdl késziilt, a keszty(i anyagainak ellendllasa nem el6relathatd, ezért hasznalat el6tt ellenrizni
kell.

A kesztyl anyag attorési ideje

- A pontos attorési id6t a keszty(i gyartojanak ki kell megtapasztalnia és megfelelnie.

Szemvédelem: jél zaré védBszemiiveg.

A test védelme: véd6ruhazat.

Fenti m(iszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismertet alapjan semmi
nemd jogi kotelezettség nem terhelheti céglinket. Sem szerz6déses jogviszonyt, sem egyéb az adas-vételi szerz6désben fel nem tiintetett
kotelezettségeket nem alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelel§ szaktuddssal rendelkez6 személyek alkalmazhatjak.

A felhasznald nem mentesithet6 a szakszer(i feldolgozas kotelezettsége aldl. ElGzetesen javasoljuk egy proba- vagy kisebb fellleten
alkalmazva tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovébeli alkalmazasi lehetSséget és specidlis alkalmazast
hianytalanul felsorolni. Az ismertetd nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhets. Ugyeljen a
hatalyos, mUszaki, nemzeti és eurdpai szabvdnyokban, irdnyelvekben és adatlapokban szerepl6 anyagokra, alapfellletekre és kovetkezé
rétegekre vonatkozo tartalmak betartasara! Sziikség esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiadasa esetén az el6z6ek elveszitik
az érvényességiket. A mindenkori legijabb adatlapokat, biztonsagi adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.
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