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ER 70 Esztrichcement
Rapid

| mursan |

Rapid ER70

> gyorsan koté
> kil- és beltérben alkalmazhaté
> roviditi az beépitési id6t

G EAEES

ER 70 Esztrichcement Rapid kifejezetten hidraulikus kotésl, melyhez adalékanyagokat és vizet
keverve esztrichet tudunk el&allitani, amely akar kb. 24 dra utan Ggy szdrad ki, hogy keramialapokkal
burkolhatd, valamint kb. 7 napon beliil < 2,0 CM% maradék nedvességtartalom érhet6 el. Kotott-,
csUsztatott és Usztatott esztrichek elSallitdsdra, valamint parketta, PVC, lindleum, kerdmia, m- és
természeteskd, sz6nyegpadld stb. alapfeliileteként. Kiilondsen gyors nedvességcsokkenés érhet6 el
és gyors burkolhatdsagot tesz lehet6vé. ER 70 Esztrichcement Rapid kiil- és beltérben, nedves
helyiségekben, valamint padlofiitésnél is alkalmazhato.

Kiszerelés

Csomag Kiils6 csomagolas Raklap

25 kg papirzsak - 48 papirzsak
Tarolas

Fagymentes, hiivos és szaraz helyen, fa raklapon, jél lezart eredeti, bontatlan csomagoldsban 180 napig.

Bedolgozas

Javasolt szerszam
Esztrich elkészitéséhez alkalmas készilékek, szerszamok és gépek.

Keverés

kb. 100 | esztrichhomok 0/8 (0/4)

8 - 12 |l viz ( a homok nedvességétdl és az esztrich konzisztencidjatol figgben)
25 kg Murexin ER 70 Esztrichcement Rapid

1 m3 friss habarcshoz sziikséges anyagmennyiség:
kb. 1 m? esztich homok 0/8 (0/4)
80 - 130 | viz (a homok nedvességétdl és az esztrich
konzisztenciajatdl fliggben)
250 - 300 kg ER 70 Esztrichcement Rapid
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Figyelem: Tul sok keverdviz hozzaadasa a végszilardsag jelentds csokkenéséhez vezet!

Bedolgozas

A megkevert esztrichhabarcsot az adott feldolgozasi id6n (45 perc) belll kell felhordani, elhtzni,
tomoriteni és glettelni. A friss esztrich és az alapfeliiletek kozé, egy polietilénbdl (vagy hasonld
anyagbol) késziilt kétréteg( valaszféliat kell elhelyezni. A vélaszfélia az alapfeliiletbél az esztrichbe
jutd nedvességet (visszanedvesedés) megakaddlyozza. Mindkét folyamat befolyasolja az esztrich
szaradasi tulajdonsagat. Az esztrich feldolgozdsa ugy torténik, mint a tébbi cementesztricheknél. A
bekevert és az alapfeliiletre felhordott anyagot elhlzzuk és a szokdsos gyakorlat alapjan tomaoritjik.
Igény szerint a fellletet fém glettelGvel is atdolgozhatjuk. ER 70 Esztrichcement Rapidnak a beépitése
egyenletes rétegvastagsagban torténik. Az esztrichet megfelel6 peremszigetel6 szalaggal kell ellatni
a kapcsolt épiilet részeknél, mint falak, oszlopok, burkolatok. A munkafugakat diibelezni kell. A
feldolgozasi-, kikeményedési- és szaradasi id6t befolydsolja a kornyezet hémeérséklete.

Utdkezelés: A friss esztrichfelliletet védeni kell a gyors kiszaradastdl. Ovni kell a magas nedvességtél,
paratdl (festémunkak, stb).

Tisztitas: friss dllapotban vizzel, kikeményedve csak mechanikusan.

Figyelem:

Optimalis feldolgozasi hémérséklet: +15 - +25°C. Az optimdlis paratartalom 40%-60%.
A kiltérben tarolt anyagot a feldolgozas el6tti napokban be kell vinni egy fagyveszélytél (legalabb
temperalt) és napsugarzastél véldett helyiségbe, mert ha ez nem torténik meg (fagyott, illetve forrd
anyag), akkor az anyag feldolgozasi tulajdonsagai megvaltoznak (pl. kotési, szdradasi, szilardsagi
problémak). A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaradasat meg kell akadalyozni (pl. huzat),
illetve a kozvetlen napsugdrzastol, széltél, es6tdl, fagytdl védeni kell. Kdzvetlen napsugarzasnak
kitett fellleteken a feldolgozasi id6 lerévidil. A szomszédos épliletrészeket megfelelGen védeni kell
pl. takardssal. A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az id6jarast, a beltéri klimatikus
viszonyokat, és ha sziikséges, akkor készitsenek el6 megfelel6 melegit6 és paratlanitd készilékeket,
védd, illetve takard elemeket az id6jaras viszontagsagai ellen az elvégzett munkak védelmére.
Figyelembe kell venni a pdralecsapddas szempontjabdl, hogy a tavaszi, kés6 nyari, Gszi, téli
id6szakban az éjszakai hémérséklet lényegesen alacsonyabb, mint nappal és a relativ paratartalom
a hémérséklet csokkenésével ndvekszik. Ejszakai hémérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid leallhat,
a paralecsapddds bekovetkezhet. A helyiségek flitése soran a leveg6 abszolUt nedvességtartalma
novekedhet (szellGztetés!). Az optimalisndl alacsonyabb h6mérséklet és a magasabb paratartalom
meghosszabbitja a szdradasi id6t, mig a magasabb h6mérséklet és az alacsonyabb paratartalom
lecsokkenti a szaradasi id6t, valamint az anyag tulajdonsagai megvaltoznak! A kikeményedés alatt az
alapfeliilet és az anyag hGmérséklete + 15°C felett legyen. A tovabbi munkalatokat az esztrich
kiszaradasa utan lehet elkezdeni. Az anyagnak mindig meg kell szaradnia. Védeni kell az anyagot a
teljes atkeményedésig a mechanikai igénybevételtél. Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne
valtozzanak, semmilyen mds, idegen anyag hozzdadasa tilos! A tul sok kever6viz hozzdadasa a
végszilardsag csokkenéséhez és a rakerild kdvetkez6 réteg nem megfelelS tapaddsahoz vezet. Az
anyag szaradasi- és kikeményedési fazisaiban a megfelels szell6ztetésr6l gondoskodni kell. Fagytdl,
kozvetlen napsugdrzastél és a hirtelen kiszdraddstdl védeni kell pl. huzat! Prébafeliilet készitése
javasolt. Kikeményedve mar csak mechanikailag tavolithaté el!

Alapfeliiletekkel, dilatacidkkal, felf(itéssel kapcsolatos el6irasokat figyelembe kell venni pl. M(igyanta
padldbevonatok tervezése és készitése, valamint Kerdmiaburkolatok kialakitdsanak mdszaki
iranyelve! Specidlis termék! Felhasznaldasa csak mdszakilag képzett szakembereknek ajanlott!
A feldolgozas és a szdradas alatt az alapos szell6ztetésrél gondoskodni kell. A termék feldolgozasa
alatt az evést, ivast és a dohanyzast keriilni kell. Ne engedjiik bele a csatornahalézatba, vagy a
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talajba. Csak a kilritett edényt lehet Ujrahasznositani. A megkotott szildrd anyag maradéka épitési
hulladékként kezelendd. VédGkesztyli hasznalata kotelez6. Hasznaljon véddszemiiveget. Ha az anyag
szembe keriil, azonnal b6 vizzel ki kell obliteni, és a szemorvost fel kell keresni. Viseljen hosszu
nadragot. Keriilje az anyag bérrel torténé hosszabb érintkezését. Az érintett bérfellletet azonnal
alaposan meg kell tisztitani vizzel. Minél hosszabban érintkezett a bér a friss anyaggal, annal nagyobb
a veszélye a komoly bérkarosodasnak. Gyermekeket a friss anyagtél tavol kell tartani. Felhasznalas
el6tt olvassa el a részletes informacidkat tartalmazd biztonsagi adatlapot, valamint tartsa be az
abban szerepld utasitasokat! Gyermekektdl elzarva és élelmiszerektél tavol kell tartani!

Miiszaki adatok

Slirlség kb. 1,16 kg/dm?3
Anyagszikséglet kb. 2,5 kg/m?/cm
Burkolhaté kb. 24 6ra utan keramiaval burkolhatoé (alapfeliilet, anyag és

levegé h6mérsékletétdl és rétegvastagsagtol fliggben)

kb. 7 nap utan vastag burkoléanyagokkal burkolhaté, mint
parketta és PVC, LVT (alapfeliilet, anyag és levegé
hémérsékletétdl és rétegvastagsagtol fliggben)

Feldolgozasi id6 kb. 45 perc
Jarhatdsag kb. 12 6ra mulva
Feldolgozasi h6mérséklet +5°C - +30°C kozott
Vizigény kb. 0,3 I/kg
Optimadlis alapfeliilet és +15 - +25°C kozott

feldolgozasi h6mérséklet
A megadott értékek laboratdriumi kérilményeknél lettek
meghatarozva. (20°C h6mérsékleten, 60% relativ
paratartalomnal)

*A szivoképességtdl, valamint az alapfelilet és a levegé
hémérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtdl, illetve
a burkolat tipusatdl figgdéen.

Az optimalisnal alacsonyabb h6mérséklet, a magasabb
paratartalom, a nagyobb rétegvastagsag, és a nem szivd
alapfeliilet meghosszabbitja a szaradasi id6t, mig a
magasabb h6mérséklet, az alacsonyabb paratartalom és a
szivoképes alapfeliilet lecsokkenti a szaradasi id6t!

Alapfeliilet

Megfelel6 alapfeliiletek

Az alapfeliletnek tisztanak, szaraznak, fagymentesnek, szilardnak, teherbirdnak, alaktartonak,
valamint por-, szennyezGdés-, olaj, zsir-, levalasztészer-, és laza részektdl, idegen anyagoktol,
valamint a korrézidt el6segité anyagoktdl pl. kloridok mentesnek kell lennie és min. 12 éraval a
bedolgozas el6tt el kell nedvesiteni a kapillarisok telitettségéig és feleljen meg az érvényben lévé
nemzeti és eurdpai mdlszaki elGirasoknak, irdanyelveknek, szabvanyoknak. Tapaddszilardsag min. 1,5
N/mm?, a nyomészilardsag min. 25 N/mm? legyen.
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Az ER 70 Esztrichcement Rapid-al készilt esztrich mindenféle, az épitSiparban szokasos asvanyi
alapfeliiletekre alkalmas. Az ER 70 Esztrichcement Rapid beépitésénél ajanljuk a kapillarisoknal
fellép6 nedvesség miatt a csuUsztatott beépitést egy kétrétegld polietilén félidra.

El6készités:

Az alapfeliiletet mechanikailag megfelel6en el6 kell késziteni. A nem megfelel§ szilardsaggal
rendelkez6 rétegeket a felhordas el6tt el kell tavolitani pl. gyémantcsiszolassal, sorétszérassal,
marassal, golydszdrassal), majd portalanitas szlikséges. Az alapfelllet el6készitésnek alkalmazkodnia
kell az esztrich fajtdja szerint a mindenkori szabvanyok, iranyelvekhez és elGirdsokhoz.

Termékutmutato és feldolgozasi utasitasok

A megadott mUszaki adatok 20°C hémérsékleten / 60% relativ paratartalomra vonatkoznak. Fliggenek az alapfeliilet szivoképességétdl,
valamint az alapfelilet és a leveg6 h6mérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtol.

Termékinformaciok:

- Az optimalis h6mérsékleten és / vagy pératartalmon kiviili feldolgozas esetén az anyag tulajdonsdgai megvaltoznak.

- A feldolgozas el6tt az anyagot megfelelGen temperalni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!

- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne valtozzanak, barmilyen mas, idegen anyag hozzdadasa tilos!

- A viz hozzdaddssal vagy higitassal kapcsolatos utasitasokat pontosan be kell tartani!

- Szinezett termékeknél a feldolgozas el6tt a szinazonosséagot ellendrizni kell!

- Szinazonossag csak egy Charge-szamon belil garantédlhatd!

- A szinarnyalatot jelent&sen befolydsoljdk a kdrnyezeti feltételek.

- Szinarnyalat valtozasra figyelni kell a hozzaadott kvarchomok, tixotropizaldszer, allitéadalék stb. miatt.

- A felhordott reakcidégyanta szine és a szinkartyakon lév6 mintak kozott kismértékl szinarnyalat eltérés lehetséges nyomdatechnikai,
valamint gydrtasi okok miatt.

- A bekevert és kotésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzdadni és ismét 6sszekeverni.

- A csomagolast 6vatosan kell kinyitni, és a terméket jol fel kell keverni.

- A részegységek pontos kiméréséhez mérleget kell hasznalni.

- A reakcidgyantdk bekeverése utan gyors munkafolyamat végzése sziikséges, mert fazékidé tullépésekor az anyag felmelegedhet.

- A vizbazisu rendszerek vizzel torténé higitasa utan csak korlatozott ideig tarthatoak el; ezért javasolunk egy gyors feldolgozast.

- A vizbazisu rendszereknél a gyarto altal megadott vizmennyiséget csak az A és a B komponens 0sszekeverése utan kell hozzaadni.

- Az alapozékat mindig hagyni kell jol kiszaradni/kikeményedni.

- Az old6szerbazisu rendszereknél a szagképz&désre figyelni kell.

- Az alkalmazott reakciogyantdk egy allandé 20°C h6mérsékletnél 1 nap utan jarhatdak, 3 nap utan mechanikailag és 7 nap utan vegyileg
terhelhet&ek.

- Az UV-terhelés, magasabb hémérséklet és bizonyos vegyszerek hatasara a gyanta felulete sargulhat, fakulhat, de ez nem befolyasolja az
anyag miszaki rendeltetését.

- A fel nem hasznalt, bekevert anyagmaradékokat kvarchomokkal kell 6sszekeverni (flstképzGdés miatt).

Kornyezeti informaciodk:
- Az anyagot nem lehet feldolgozni + 5 °C alatt!
- Optimalis alapfelilet, levegd és anyag h6mérséklet: +15 és +25°C kozott.
- Optimalis paratartalom 40%-60%.
- Az optimalisnal alacsonyabb hémérséklet, a magasabb pératartalom, a nagyobb rétegvastagsdg és a nem szivoképes alapfellilet
meghosszabbitja a szaradasi, kotési és kikeményedési id6t, mig a magasabb hémérséklet, alacsonyabb paratartalom és a szivoképes
alapfelllet lecsokkenti a szaradasi, kotési és kikeményedési id6t!
- Megfelel6 szellGzést kell biztositani a szaradasi-, reakcié- és kotési fazisok alatt!
- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaradasat meg kell akadélyozni (pl. huzat).
- Afeluletet a kbzvetlen napsugarzastol, széltél, es6tél, fagytol védeni kell!
- A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az id6jardst, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha sziikséges, akkor el6 kell
késziteni megfelel6 melegit6 és paratlanito késziilékeket, védg, illetve takard elemeket az idGjaras viszontagsagai ellen az elvégzett
munkdk védelmére!
- Figyelembe kell venni a paralecsap6dds szempontjabdl, hogy a tavaszi, 6szi, téli id6szakban az éjszakai hémérséklet lényegesen
alacsonyabb, mint nappal és a relativ paratartalom a hémérséklet csokkenésével ndvekszik!
- Ejszakai hmérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid ledllhat, paralecsapddas torténik!
- A helyiségek flitése soran a leveg@ abszolut nedvességtartalma novekedhet (szellGztetés!)!
- Az alapfeliilet h6mérséklete 3°C-kal a harmatpont felett legyen. (A mért levegé hGmérsékleti és relativ paratartalmi viszonyokhoz
tartozé harmatpontot 3 °C-al meg kell haladja a mért feliileti h6mérséklet. Harmatponti tblazat)
- A reakciofazis (kotés) soran védje a szennyez&désektdl a friss fellletet (pl. por, bogarak, levelek stb.)
- A 48 6ras id6tartam tullépése esetén az egyes munkafolyamatok kdzott egy koztes csiszolas sziikséges.
- UV terhelésnek kitett tertleteken a sargulas, fakulas elleni stabilitassal rendelkezé rendszereket ajanljuk.
- A szomszédos kapcsolddoé éplletrészeket megfelelGen védeni kell (pl. takarassal)!
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Tippek:

- A feldolgozas el6tt egy probafelilet készitése javasolt, vagy egy kis fellleten prébalja ki az anyagot.

- Vegye figyelembe a rendszerben hasznalt valamennyi MUREXIN termék m(iszaki adatlapjat.

- Javitasi munkakhoz egy az adott Charge-szamu eredeti terméket Grizzen meg.

- A burkolat fektetése el6tt a f(itott esztrichnél, sziikség van a szerkezet szakszer( felf(itésére és lehlitésére.
- A feldolgozas és a kikeményedés alatt a padlofiités ne mikodjon!

- A csiszold, karcolé mechanikai terhelések kopashoz/kopdsi nyomokhoz vezetnek.

- Az autdkerekekbdl a lagyitdszer a feliilet elszinezGdéséhez vezethet.

Egyéb informacidk:

- Az alapfeliilet maradék nedvességtartalma CM nedvességmérd készilékkel cementesztrich esetén max. 2,5 CM %, f(itott
cementesztrichnél max. 1,8 CM %, Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, migyantaburkolatnal cementesztrich esetén
max. 4,0 CM %.

- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varni kell addig, mig annak
mértéke eléri a kovetkez6 réteg felhordasahoz megengedett kiiszobértéket vagy specialis Murexin parazaré anyagot kell felhordani.

- Csak megfelel6 éplletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott fellletekre hordhato fel.

- Az alapfellletnek teljesen ki kell szaradnia, tehat vizes, nedves fellletre nem hordhaté fel a kés6bbi problémak elkerllése miatt.

- Amennyiben az alapfellletben (pl. beton, aljzatkiegyenlitd, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hatoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs
megsziintetve, akkor a felszallé nedvesség hatdsara fehéres kivirdgzas jelenik meg, illetve elvélas, foltosodas, felpuposodas kdvetkezhet
be.

- Az alapfeliiletek, dilataciok, felf(ités, mligyanta bevonatok stb. az elGirasoknak, irdnyelveknek (pl. Miigyanta padlédbevontatok tervezése
és készitése, valamint Keramiaburkolatok kialakitasanak mszaki iranyelve) megfeleléen legyen kialakitva.

- Az anyag felhasznaldsa csak muszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

Biztonsagi utasitasok

A készitmény specifikus informacidkat, a kezelésre, a tisztitasra, a megfelel§ intézkedésekre és az artalmatlanitasra vonatkozdan a
biztonsagi adatlapon taldlhatéak.

A terhelések korlatozasa és ellenérzése

Személyi védéfelszerelés:

Altalanos védelmi és higiéniai intézkedések:

-Figyelembe kell venni a szokdsos dvintézkedéseket a vegyi anyagok kezelésénél.

- Tartsa tavol az élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanytdl.

- A szennyezett, telitett ruhat azonnal le kell vetni.

- A szlinetek el6tt és a munka végén mosson kezet.

- Ne lélegezze be a gézokat / g6zoket / aeroszolokat.

- Kerlilje a szembe és a bérre jutast.

Légzésvédelem:

- Elégtelen szell6zés esetén légzésvédelem.

-P2-es filter.

Kézvédelem:

-Véddkeszty(.

- A keszty(i anyagdnak dthatolhatatlannak és ellendallénak kell lennie a termékkel / anyaggal / készitménnyel szemben.
A keszty(i anyaga:

- Haszndljon stabil anyagbdl készult keszty(it (pl. Nitril).

- A megfelel§ keszty( kivalasztasa nemcsak az anyagtdl, hanem egyéb minGségi jellemzG6ktdl is fligg, és mas gyarto, és gyartdnal is
klénboz6ek. Mivel a termék tobb anyaghbdl késziilt, a keszty(i anyagainak ellendllasa nem el6relathatd, ezért hasznalat el6tt ellenérizni
kell.

A keszty( anyag attorési ideje

- A pontos attorési id6t a keszty(i gyartéjanak kell megtapasztalnia és megfeleltetnie.

Szemvédelem: jél zaré védGszemiiveg.

A test védelme: véd6ruhazat.

Fenti m(iszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismertet alapjan semmi
nemd jogi kotelezettség nem terhelheti céglinket. Sem szerz6déses jogviszonyt, sem egyéb az adds-vételi szerz6désben fel nem tiintetett
kotelezettségeket nem alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelel§ szaktuddssal rendelkez6 személyek alkalmazhatjak.

A felhaszndlé nem mentesithetd a szakszerd(i feldolgozas kotelezettsége aldl. ElGzetesen javasoljuk egy proba- vagy kisebb felileten
alkalmazva tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovébeli alkalmazasi lehetGséget és specialis alkalmazast
hianytalanul felsorolni. Az ismertetd nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhets. Ugyeljen a
hatdlyos, mUszaki, nemzeti és eurdpai szabvényokban, irdnyelvekben és adatlapokban szerepl6 anyagokra, alapfellletekre és kdvetkezd
rétegekre vonatkozo tartalmak betartasara! Szikség esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiadasa esetén az el6z6ek elveszitik
az érvényességiket. A mindenkori legujabb adatlapokat, biztonsagi adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.
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