MUSZAKI ADATLAP

MUREXIN

Hidegburkolatragasztds-technika

HydroStop 1 KS
Folyékonyfdlia

HydroStop

EN14891

DM

> felhasznaldsra kész

> hengerelhets- és simithato

> EN 14891 szabvany szerinti

> nagyon emisszidszegény - EC1 Plus

G EEES

Gyorsan szarado, rendkivil kiadds, olddszermentes, nem vizateresztd, egykomponensd, tartdsan
elasztikus, hézag- és varratmentes kenhetd szigetelés.

Kizardlag beltérben alkalmazhatd, kézvetleniil a keramia burkolatok alatt nedves helyiségeben (pl.:
zuhanyzdkban, tusoldkban, fliird6szobakban) a nyomas nélkil lefolyd viz ellen. Megfelel az EN 14891
és az ONORM B 3407 W1 — W4 szabvanyoknak, valamint az DIN 18534 szerinti WO-I, W1-I, W2-I (fal)
nedvességterhelési osztalyoknak.

Az 1 KS Folyékonyfdlia felhordasa mindig két munkafolyamatban torténik. A sarga és kék szinben
kaphatd 1 KS Folyékonyfdlidnak kdszonhetéen ennek megléte utdlag is egyszerlien ellenérizhet6.

Kiszerelés
Csomag Kiils6 csomagolas Raklap
25 KG / m. védor - 24 m. vodor
14 KG / m. vodor - 36 m. vodor
7 KG / m. vodor - 85 m. vodor
Tarolas

Fagymentes, hiivos és szaraz helyen, fa raklapon, jél lezart eredeti, bontatlan csomagoldsban 365 napig.

Bedolgozas

Javasolt szerszam

Habszivacs- vagy baranyb6r henger, glettvas

Bedolgozas

El6készités:

Egyenetlen cementkotésd alapfeliiletek javitasara, kiegyenlitésére, falra/aljzatra: pl. Murexin AM 20,
Murexin AM 30 Gyors kiegyenlit6habarcsot, vagy Murexin AM 50 Trass Kiegyenlit6habarcsot, aljzatra
a Murexin aljzatkiegyenlit6it haszndljunk. Kalcium-szulfat (gipsz) kotGanyagu alapfelileteket
a MurePrime LF 1 Mélyalapozdval el6 kell kezelni 2 rétegben kdztes szaradasi id6 és tocsaképzidés
nélkil. Az alapozérétegek kozotti szaradasi id6 nincs, de a masodik alapozo réteg utan kb. 12 éra
varakozasi idének kell eltelnie (Az alapozénak meg kell szaradnia).
Az alapfeliiletben [év6 lyukak, mélyebb egyenetlenségek kitbltéséhez cementtartalmu anyagok
esetén pl. Murexin AM 20 Kiegyenlit6habarcsot (max. 20 mme-ig), Murexin AM 30 Gyors
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kiegyenlit6habarcsot (max. 30 mme-ig), Murexin AM 50 Trass Kiegyenlit6habarcsot (max. 50 mme-ig),
vagy Murexin SF 80 Kitolt6- és javitéanyagot (max. 50 mme-ig) kell hasznalni. Kalcium-szulfat (gipsz)
tartalmu, valamint magnezitesztrich fellleteknél a Murexin CA 85 Kitolt6- és javitéanyagot (max. 50
mme-ig) kell hasznalni.

A HydroStop 1 KS Folyékonyfdlia felhordasa el6tt nedvszivd alapfeliiletek esetén MurePrime LF 1
Mélyalapozdval kell alapozni, nem nedvszivo feliileteknél (pl. kerdmiaburkolat) MurePrime D4
Tapadodhid Rapid hasznalata sziikséges.

Feldolgozas:

A felilet megfelel6 el6készitése utan elGszor a fal- és padldocsatlakozasoknal, illetve a
csGattoréseknél és a lefolydndl a szilkséges rendszerkiegészitGket helyezziik el (Murexin DB 70
Hajlaterdsit6 szalag és kiilsé- belsd sarok, Murexin DBS 50 Ontapadé hajlaterdsitd szalag és kiilsé-
belsé sarok, Murexin szigetel6mandzsettdk DZ 35, DZ 40, DZ 70, és DZ 80), ugy hogy magaval a
HydroStop 1KS Folyékonyfdlia (pl. kék szin(i) anyagaval ragasszuk fel a felliletre. Az anyagot (pl. sarga
szin( HydroStop 1KS Folyékonyfdlia) kdzvetlenil a vodorbdl habszivacs vagy baranybdér hengerrel
két egymdstdl flggetlen munkafolyamatban, hidnytalanul, egyenletes rétegvastagsagban a teljes
fellletre kell felhordani. Az egyes munkafolyamatok ko&zott a bevonatnak megfelel6en ki kell
szaradnia. Amennyiben a két réteg felhordasa visszaellendrzésre kertil, akkor el6szor a kék szin(i
HydroStop 1KS Folyékonyfdlidt, majd a két munkamenet k6zotti szaradasi id6 betartdsa utdn a sarga
szin( HydroStop 1KS Folyékonyfdliat javasoljuk felhordani. Praktikusan el6sz6r az oldalfalfeliileteket
szigeteljiik, majd kb. 3 éra utdn torténik a burkolat felhorddsa min. C2 tipusd Murexin ragasztéval.
Ezutan végezzik el a padldfeliilet szigetelését, burkoldsat, igy elérhetjiik hogy nem kell a szigetelésen
kozlekedniink és nem keletkezik rajta sériilés. Annak érdekében, hogy a termék tulajdonsdgai
megfelel6ek legyenek, figyelni kell, hogy sima feliilet esetén a két rétegben felhordott HydroStop
1KS Folyékonyfélia rétegvastagsdga 0,5 mm-nél, vakolt felllet esetén a rétegvastagsag 1,0 mm-nél
ne legyen vékonyabb.

A szerszdmokat a felhasznalas utan rogton vizzel meg kell tisztitani.

Utdkezelés:
A frissen felhordott anyag gyors kiszaradasat meg kell akadalyozni. A burkolasi munkdlatokat a
HydroStop 1KS Folyékonyfdlia kiszaradasa utan lehet elkezdeni.

Tisztitas:
Friss allapotban vizzel, kikeményedve csak mechanikusan.

Miiszaki adatok
p-érték kb. 2500
Szin sarga, kék
Anyagszikséglet Anyagsziikséglet sima alapfeliilet esetén: min. 0,5 mm
vastagsagban, két rétegben kb. 0,8-1,0 kg / m?, (2 x kb. 0,4-
0,5 kg)

Anyagsziikséglet vakolt alapfeliilet esetén: kb. 1,0 mm
vastagsagban, két rétegben kb. 1,5 kg / m2, (2 x kb. 0,8 kg)

Az anyagszikséglet az alapfelilettél fliggéen valtozhat.

Szaraz rétegvastagsag legalabb 0,5 mm (2 rétegben), max. 2,0 mm (2 rétegben)
SzellGztetési id6 kb. 15 perc az els6 rétegnek*
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Burkolhaté kb. 3 6ra utan*

Munkafolyamat legalabb 2 rétegl felhordas szlikséges
Optimidlis alapfeliilet, levegd és +15°C - +25°C kozott

anyag hémérséklet
Optimalis paratartalom 40-60%

A megadott értékek laboratériumi korilményeknél lettek
meghatarozva. (20°C hémérsékleten, 60% relativ
paratartalomnal)

*A szivoképességtdl, valamint az alapfeliilet és a levegé
hémérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtdl, illetve
a burkolat tipusatol figgden.

Az optimalisnal alacsonyabb h6mérséklet, a magasabb
paratartalom, a nagyobb rétegvastagsag, és a nem szivd
alapfeliilet meghosszabbitja a szaradasi id6t, mig a
magasabb h6mérséklet, az alacsonyabb paratartalom és a
szivoképes alapfeliilet lecsdkkenti a szaradasi id6t!

Tanusitvanyok

Bevizsgalas alapja (szabvany, osztalyozas ...)
ONORM B 3407

DIN 18534

EN 14891

GEV-Emicode

Alapfeliilet

Megfelel6 alapfeliiletek

beton

cementesztrich
anhidritesztrich

gipszvakolat

mész-cement vakolat
falazott szerkezet
gipszkarton, gipsz épit6lemez
zsaluzott beton

porusbeton

Nem alkalmazhaté viznyomasnak kitett helyeken (pl. medencék), valamint kiiltérben (pl. teraszok,
erkélyek).

Az alapfeliletnek tisztanak, szaraznak, fagymentesnek, szilardnak, teherbirdnak, alaktartéonak,
valamint por-, szennyezGdés-, olaj, zsir-, levalasztoszer-, és laza részektSl mentesnek kell lennie, és
feleljen meg az érvényben |évé nemzeti és eurdpai miszaki el6irdsoknak, irdanyelveknek,
szabvanyoknak. A nem megfelel6 szilardsaggal rendelkez6 rétegeket (pl. cementtej, laza
cementmaradvanyok) a felhordas el6tt el kell tavolitani pl. csiszolassal, marassal, golydszérassal,

majd portalanitas sziikséges. Az alapfellletet a megfelel6 mechanikai eljarasokkal eld kell késziteni.
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El6készités:
Az adott alapfeliletnek megfelel6 Murexin alapozd haszndlata javasolt.

Nedvszivo (pl.: beton, esztrich), pordzus alapfellletek esetén MurePrime LF 1 Mélyalapozéval el6
kell kezelni (higitatlanul), vagy a MurePrime DX 9 Specialis tapaddhidat 1:1 — 1:4 aranyban lehet
vizzel higitani.

Nem nedvszivé fellleteknél (pl.: meglévé keramiaburkolat) MurePrime D4 Tapaddhid Rapid
haszndlata szikséges (higitatlanul) vagy a MurePrime DX 9 Specidlis tapaddhidat (higitatlanul).

Kalcium-szulfat (gipsz) kotGanyagu esztrich esetén MurePrime LF 1 Mélyalapozdval eld kell kezelni
(higitatlanul) vagy a MurePrime DX 9 Specialis tapaddhidat 1:1 — 1:4 aranyban lehet vizzel higitani.
Akar két-haromszori alapozas is szlikséges varakozasi id6 nélkiil (nedves a nedvesre), majd az utolsé
réteg utan az alapozdénak minden esetben meg kell szaradnia, kb. 6-8 éra szdradasi id6 szikséges.

Amennyiben az alapfeliilet er6sen szivoképes, akkor az alapozdst meg kell ismételni. A nagyon sima,
tomor, "tukros" alapfellleteknél a fellletet érdesiteni kell pl. marassal.

Az alapozdk felhordasanal a técsaképzédést kerdlni kell.

Termékutmutato és feldolgozasi utasitasok

A megadott mUszaki adatok 20°C hémérsékleten / 60% relativ paratartalomra vonatkoznak. Fliggenek az alapfelilet szivoképességétdl,
valamint az alapfelilet és a leveg6 hémérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtdl, illetve a burkoldlap tulajdonsagaitdl
(nedvszivoképesség, méret).

Termékinformaciok:

- Az optimalis h6mérsékleten és / vagy pératartalmon kiviili feldolgozas esetén az anyag tulajdonsagai megvaltoznak.
- A feldolgozas el6tt az anyagot megfelelGen temperalni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!

- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne valtozzanak, barmilyen mas, idegen anyag hozzdadasa tilos!

- A viz hozzdaddssal vagy higitassal kapcsolatos utasitasokat pontosan be kell tartani!

- Szinezett termékeknél a feldolgozas el6tt a szinazonossagot ellendrizni kell!

- Szinazonossag csak egy Charge-szamon belil garantédlhatd!

- A szinarnyalatot jelent6sen befolydsoljdk a kdrnyezeti feltételek.

- A kenhet§ vizszigeteléseket legaldabb két rétegben kell felhordani.

- A bekevert és kotésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzdadni és ismét 6sszekeverni.
- A cementbazisu fugdzdéanyagok nem savalloak.

Kérnyezeti informaciok:

- Az anyagot nem lehet feldolgozni + 5 °C alatt!

- Optimalis alapfeliilet, levegd és anyag h6mérséklet: +15 és +25°C kdzott.

- Optimalis paratartalom 40%-60%.

- Az optimalisndl alacsonyabb hémérséklet, a magasabb pératartalom, a nagyobb rétegvastagsdg és a nem szivoképes alapfelllet
meghosszabbitja a szaradasi, kotési és kikeményedési id6t, mig a magasabb hémérséklet, alacsonyabb paratartalom és a szivoképes
alapfellet lecsokkenti a szaradasi, kotési és kikeményedési idSt!

- Megfeleld szellzést kell biztositani a szaradasi-, reakcid- és kotési fazisok alatt!

- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaradasat meg kell akadalyozni (pl. huzat).

- Afeluletet a kbzvetlen napsugarzastdl, széltdl, es6tél, fagytol védeni kell!

- A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az id6jarast, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha sziikséges, akkor el6 kell
késziteni megfelel6 melegit6 és paratlanitd késziilékeket, védg, illetve takard elemeket az id6jaras viszontagsagai ellen az elvégzett
munkdk védelmére!

- Figyelembe kell venni a paralecsapddas szempontjabdl, hogy a tavaszi, Gszi, téli idGszakban az éjszakai hémérséklet lényegesen
alacsonyabb, mint nappal és a relativ paratartalom a hémérséklet csokkenésével novekszik!

- Ejszakai hémérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid ledllhat, paralecsapddas torténik!

- A helyiségek f(itése soran a leveg6 abszollt nedvességtartalma novekedhet (szell6ztetés!)!

- A szomszédos épluletrészeket megfelel6en védeni kell (pl. takarassal)!

- A kenhet§ vizszigetelések felhorddsa el6tt a hidnyossagokat és az egyenetlen fellleteken el&szor ki kell egyenliteni.
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Tippek:

- A feldolgozas el6tt egy probafelilet készitése javasolt, vagy egy kis fellleten prébalja ki az anyagot.

- Kévesse figyelemmel a rendszerben hasznalt valamennyi MUREXIN termék miszaki adatlapjat.

- Javitasi munkakhoz egy az adott Charge-szamu eredeti terméket Grizzen meg.

- A padldburkolat fektetése elétt a fiitott esztrichnél, sziikség van a szerkezet szakszer(i felflitésére és leh(itésére.
- A feldolgozas és a kikeményedés alatt a padlofiités ne mikodjon!

- A kenhet§ vizszigetelések nem helyettesitik az épliletszerkezeti szigetelést.

- A fugdzoé- és tomitGanyagoknal a hdromoldali tapadast kerdini kell.

Egyéb informacidk:

- Az alapfelllet maradék nedvességtartalma CM nedvességmérs késziikkel keramiaburkolatok esetén: Cementesztrich esetén max. 2,5
CM %, f(itott cementesztrichnél max. 1,8 CM %.

Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, f(itott kalcium-szulfat (gipsz) esztrichnél max. 0,3 CM %.

- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varni kell addig, mig annak
mértéke eléri a kovetkez6 réteg felhordasahoz megengedett kiiszobértéket vagy specialis Murexin parazard anyagot kell felhordani.

- Csak megfeleld éplletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott feluletekre hordhato fel.

- Az alapfeliiletnek teljesen ki kell szaradnia, tehat vizes, nedves fellletre nem hordhaté fel a kés6bbi problémak elkeriilése miatt.

- Amennyiben az alapfellletben (pl. beton, aljzatkiegyenlitd, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hatoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs
megszlintetve, akkor a felszallé nedvesség hatasara fehéres kivirdgzas jelenik meg,illetve elvalas, foltosodas, felpuposodas veszélye
lehetséges.

- Az anyag felhasznaldsa csak muszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

- Az alapfellletek, dilataciok, felf(ités stb. az elGirasoknak, irdnyelveknek (pl. Keramiaburkolatok kialakitasanak mszaki irdnyelve)
megfelel6en legyen kialakitva.

Biztonsagi utasitasok

Termékre jellemzd tulajdonsagok, mint dsszetétel, hulladék elhelyezés, tisztitds, kiilonleges kezelés megtaldlhatdk a termék biztonsagi
adatlapjan.

Fenti m(iszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismertetd alapjan semmi
nemd jogi kotelezettség nem terhelheti céglinket. Sem szerz6déses jogviszonyt, sem egyéb az adds-vételi szerz6désben fel nem tiintetett
kotelezettségeket nem alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelel§ szaktuddssal rendelkez6 személyek alkalmazhatjak.

A felhaszndlé nem mentesithetd a szakszer(i feldolgozas kotelezettsége aldl. ElGzetesen javasoljuk egy proba- vagy kisebb fellleten
alkalmazva tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovébeli alkalmazasi lehetdséget és specidlis alkalmazast
hianytalanul felsorolni. Az ismertetd nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhets. Ugyeljen a
hatdlyos, m{szaki, nemzeti és eurdpai szabvédnyokban, irdnyelvekben és adatlapokban szerepl6 anyagokra, alapfellletekre és kdvetkezd
rétegekre vonatkozo tartalmak betartdsara! Sziikség esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiadasa esetén az el6z6ek elveszitik
az érvényességiket. A mindenkori legijabb adatlapokat, biztonsagi adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.

40035, HydroStop 1 KS Folyékonyfdlia, érvényesség kezdete: 30.09.2026, Oldal 5

Murexin Kft.: H-1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00
E-Mail: murexin@murexin.hu, www.murexin.com



