
Dekorsystem Maximo
   Deep Sea W 80





Tonspachtel  
Maximo M 75 + 
TAO-Trendfarben = 
Dekorsystem Maximo



Natürlicher Ton wird farbig 

Der Hang zu Individualität ist ungebrochen und betrifft eine 

Vielzahl unserer Lebensbereiche. Die eigenen vier Wände 

sind davon keineswegs ausgenommen. Mit dem innova-

tiven Dekorsystem Maximo setzt Murexin neue Akzente 

sowohl bei der kreativen Wandgestaltung als auch bei der 

Verbesserung der Raumluft.

Durch den Inhaltsstoff Ton in der Tonspachtel Maximo M 75 

verbessert sich das Raumklima in den Innenräumen, denn 

Ton nimmt Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und gibt sie 

nach und nach wieder ab. Mit den 25 TAO-Trendfarben 

wird die Maximo M 75 nun bunt und vereint in einem 

Arbeitsgang Vorbereitungs- und Gestaltungsarbeiten: 

In wenigen Handgriffen entsteht eine fertige, effektvolle 

Oberfläche mit individuellem, einzigartigem Design – in 

zurückhaltenden, natürlichen Farben bis hin zu kräftig, 

eleganten Oberflächen in Metalloptik mit changierenden 

Übergängen. Für den Verarbeiter bedeutet das Zeit und 

damit Geld sparen mit maximo Ergebnis für ihn und seine 

Kunden.



Holz
 Das Produkt wird in den Farben des Elements 

Holz in schmalen Streifen vertikal aufgetragen.

 Durch vertikales Auf- und Abwärtsziehen der 
Spachtel werden die Farbtöne ineinander  
gemischt.

 Im nächsten Schritt werden mit dem Farbton 
H 20 handtellergroße Flecken in die Fläche 
verteilt. 

 Diese werden durch leichtes Anheben der 
Spachtel wellenförmig in die gewünschte  
Richtung gezogen um Rindenstruktur zu  
simulieren.
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   First in Spring H 16    Tender Leaf H 17    Full Blown H 18    Olive Tree H 19    Autumn Wind H 20



Feuer

Bright Flame F 91 Sudden Blaze F 92 Roasting Sun F 93 Burning Heat F 94 Hot Glow F 95

 Der Farbton F96 wird im oberen Drittel  
horizontal dünn aufgespachtelt.

 In der gleichen Art werden die restlichen 
Farben auf der verbliebenen Fläche horizontal 
aufgetragen.

 Im nächsten Schritt wird von unten beginnend 
wellenförmig die Spachtel nach oben ineinan-
der gezogen. 

 Im letzten Schritt kann die Intensität durch 
Vermischen der Farben individuell gesteuert 
werden.
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   Warm Smoke F 96    Indian Flame F 97    Burnt Brick F 98    Roasted Almond F 99    Dark Charcoal F 100



Feuer Erde
 Der Farbton E 26 wird im oberen Drittel  

horizontal dünn aufgespachtelt.

 In der gleichen Art werden die restlichen 
Farben auf der verbliebenen Fläche horizontal 
aufgetragen.

 Im nächsten Schritt wird von unten beginnend 
wellenförmig die Spachtel nach oben ineinan-
der gezogen. 

 Im letzten Schritt kann die Intensität durch 
Vermischen der Farben individuell gesteuert 
werden.
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   Sand Dune E 26    Savannhah Light E 27    Sun Flower E 28    Warm Mud E 29   Dark Charcoal F 100    Forest Soil E 30



Erde Metall

 Je nach gewünschter  
Optik werden helle und  
dunkle Farbtöne des  
Elements Metall gewählt.

 Diese werden in zirka  
spachtelgroßen Schwüngen 
aufgetragen.

 Abschließend werden  
diese Spachtelflecken in  
kurzen Schwüngen  
ineinander verteilt.
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   Shiny Shield M 86    Metal Velvet M 87    Silverware M 88    Iron Man M 89   Forest Soil E 30    Dark Knight M 90



Wasser
 Die Farben des Elementes Wasser auf  

der gewünschten Fläche abschnittsweise  
horizontal aufgetragen.

 Durch vertikales Auf- und Abwärtsziehen  
der Spachtel werden die Farbtöne ineinander 
gemischt.

 Im nächsten Schritt wird die Spachtelmasse 
horizontal wellenförmig ineinander gezogen  
um die Wasserstruktur zu simulieren. 

 Auch hier lassen sich Intensität und Farbton-
gebung individuell gestalten.
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   Water Falls W 76    Blue Icicle W 77    River Side W 78    Blue Lagoon W 79   Dark Knight M 90    Deep Sea W 80



Satz- und Druckfehler vorbehalten. Ausgabe: 9/2017. Wir weisen darauf hin, dass die verwendeten Fotos Symbol fotos sind und diese Objekte nicht explizit  
mit unseren Produkten ausgestattet sein müssen, sondern lediglich Anwendungs gebiete zeigen, außer sie werden ausdrücklich als Referenzobjekte angeführt.
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