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Lewell PN 220

Parketta aljzatkiegyenlitd

Nagy terheléshez fejlesztve
- kimagaslo énterild képességu ,
- 2- 20 mm rétegvastagsagig !
. feszlltségmentes

- kritikus alapfellletekre is
nagyon jol csiszolhato _
nyomoészilardsag (C): > 35 N/mm?  /
hajlitészilardsag (F): > 9 N/ mm?

Parketta aljzatkiegyenlité

Lewell PN 220
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Figyelunk az alapokral! EAIN

Mert a sima, egyenletes €s magas szilardsagu alapfelllet kiléndsen fontos a parkettak
fektetése elbtt.
Aljzatkiegyenlités? Ezzel biztosan menni fog!

Lewell PN 220 Parketta aljzatkiegyenlito

MUREXIN
Az On igényére szabva M Lewell PN 220

Specialis kétbanyagu €s muigyantadiszperzio tartalmu,
feszultségmentes  Ontertlé aljzatkiegyenlité. Beltéri, szaraz
helyiségek sima fellleteinek készitéséhez hidegburkolatok
ragasztasa és melegburkolatok fektetése el6tt 2-20 mm
rétegvastagsagig. Nagy végszilardsaganak készénhetéen ragasztott
parkettak fektetésénél is hasznalhaté Murexin MSP és PU ragasztdkkal.

A zsakon talalhato N\

I ko r]c? k S e’g It'e n e k PADLOFUTESRE IS BELTERBEN RETEGVASTAGSAG
a tajékozodasban:
: 6
SPECIALIS TERULES GYORS
SZARADAS TERHELES

- gyengébb mindségu, kritikus alapfellletekre kimondottan ajanlott a feszlltségmentessége miatt

- U] és régi alapfellletek kiegyenlitésére is

- csaladi hazak, lakoépuletek, k6zésségi éplletek aljzatkiegyenlitési munkaihoz

- kis- és kdzepes vastagsagu kiegyenlitésekhez is

- a felulet hideg- és rugalmas melegburkolatokkal, illetve ragasztott parkettakkal és usztatott rendszeri
padldékkal burkolhatd

Felhasznalasi teriiletek:

Miszaki adatok:

Jarhatésag kb. 2 - 3 6ra utan* Rétegvastagsag 2-20 mm

Nyomészilardsag > 35 N/mm? Feldolgozasi hémérséklet +5°C felett és +30°C alatt

Hajlitészilardsag > 9 N/mm? Feldolgozasi idé kb. 30 - 35 perc*

Anyagsziikséglet kb. 1,5 kg/m?mm Vizigény kb. 0,22 l/kg (kb. 5,5 1/25 kg zs&k)
A megadott ertékek laboratériumi Burkolhaté kb. 24 - 72 éra utan*

kérulményeknél lettek meghataroz-
va. (20°C hémérsékleten, 60%
relativ paratartalomnal)
Szabvanyossagi vizsgalatok, MSZ EN 13813 szerint CA-C35-F7, GEV Emicode:

Optimalis alapfeliilet, +15-+25°C
levegd és anyag
hémérséklet

mindségi tanusitvanyok EC1Plus R
Burkolhaté hideg- és Szivoképes alapfelliletnél 5 mm-ig kb. 24 6ra utan, szivoképes
melegburkolatok esetén alapfeltletnél 10 mm-ig kb. 48 éra utan, szivoképes alapfellletnél

10 mm felett kb. 72 éra utan
*Az optimalis szivoképességtél, valamint az alapfellilet és a
levegd hémérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtol,
illetve a burkolat tipusatol fuggéen.

Az optimalisnal alacsonyabb hémérséklet, a magasabb paratarta
lom, a nagyobb rétegvastagsag, és a nem szivé alapfeliilet
meghosszabbitja a szaradasi id6t, mig a magasabb hémérséklet,
az alacsonyabb paratartalom és a szivoképes alapfeliilet
lecsokkenti a szaradasi idét!

A tovabbi részleteket keresse a termék miiszaki adatlapjan.




Komplett rendszerek
PN 220 Parketta
aljzatkiegyenlit6

~ felhasznalasaval

Tobbrétegl parketta burkolashoz is idealis
Egyre tébb a kész parketta burkolas Magyarorszagon
is, amely specialis alapfelllet el6készitést igényel.

MUREXIN

www.murexin.com

Komplett rendszerek

Nagy igénybevételi pvc vagy vinil burkolashoz
Egyre gyakrabban meril fel a min. C30- as szilard-
sagu alapfelllet igény, melynek kevés kiegyenlitd
tud megfelelni. A Lewell PN 220 Parketta aljzatki-
egyenlitdnek sikerdlt.




